Rhythmus-Programmierfunktion

Mit der Rhythmus-Programmierfunktion des CVP-75
konnen Sie 12 eigene Rhythmusmuster zusammenstellen und
speichern, die sich dann spiiter wie die Presets abrufen und
einsetzen lassen. Jedes der programmierten Custom-
Rhythmusmuster kann in einem beliebigen der 12 Rhythmus-
Speicherpldtze des CVP-75 festgehalten werden.

Zusammenstellen eines eigenen
Rhythmusmusters

1. Zunichst einen der Preset-Rhythmen, einen zuvor
aufgenommenen Custom-Rhythmus oder einen von der
Stil-Diskette geladenen Rhythmus wihlen, der mit dem zu
programmierenden Rhythmus verwandt ist. Fiir ein
Rhythmusmuster im 3/4-Takt eignet sich beispielsweise
ein WALTZ-Rhythmus. Ein 4/4-Rhythmus kann nicht zu
einem 3/4-Rhythmus umprogrammiert werden. Dasselbe
gilt fiir den umgekehrten Fall.
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2. Die PROGRAM-Taste driicken, so daB deren LED-
Anzeige leuchtet. Der gewihlie Rhythmus liuft dabei an.

@ PROGRAM

-

* Bei aktivierter PROGRAM-Betriebsart leuchten die LED-
Anzeigen aller Rhythmuswahltasten auf, in denen bereits
Custom-Rhythmusmuster gespeichert sind. Zum Léschen
eines gespeicherten Custom-Rhythmus halten Sie die
Taste CANCEL (F6) gedriickt und betétigen gleichzeitig
die zugehdrige Rhythmustaste.
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3. Die anfangliche Auflésung fiir die Programmierung des
Custom-Rhythmus ist 16tel oder 12tel-Noten und wird
beim Aufrufen der PROGRAM-Betriebsart im SONG
SELECT-Display angezeigt. Alle eingegebenen Noten
werden bei dieser Aufldsung auf den nichsten 16tel- bzw.
12tel-Taktschlag gesetzt. Falls eine héhere Auflosung
gebraucht wird, z.B. fiir Passagen mit freiem Tempo,
konnen Sie mit der SONG SELECT-Taste [A] auf 96stel-
Aufldsung umschalten (zur Bestitigung wird dann “FrE”
im SONG SELECT-Display angezeigt). Zum
Zuriickschalten auf normale Auflosung (16tel bzw. 12tel)
driicken Sie die SONG SELECT-Taste [V¥].
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4. Mit den Keyboard Percussion-Tasten kdnnen Sie nun im
entsprechenden Timing Noten zur gewihlten
Rhythmusbegleitung hinzufiigen. Dank der
Anschlagsdynamik kénnen die Noten dabei
wunschgemil akzentuiert gespielt werden. Das
Rhythmusmuster ist zwei Takte lang und wird
wiederholt gespielt, so daB8 Sie in jedem Durchgang neue
Instrumente dazuspielen kdnnen.

« Wenn Sie einen Rhythmus von Grund auf neu
programmieren mochten, driicken Sie gleichzeitig die
Tasten CLEAR ALL (G6) und CANCEL, bevor Sie mit
dem Programmieren beginnen. Hierdurch werden alle
Instrumente in der Originalbegleitung geldscht, so daB
beim Programmieren nur noch der Metronomton zu
héren ist.

5. Neben dem Léschen aller Instrumente mit den Tasten
CLEAR ALL und CANCEL haben Sie auch die
Moglichkeit, Instrumente einzeln aus dem Muster zu
l6schen, um beispielsweise Fehler auszubessern oder ein
nicht gebrauchtes Instrument herauszunechmen. Schlagen
Sie hierfiir bei gedriickt gehaltener CANCEL-Taste die
Taste des zu 16schenden Instruments an. Das Instrument
sollte danach nicht mehr zu héren sein.

o

Sobald der Custom-Rhythmus fertig programmiert ist,
driicken Sie die Rhythmuswahltaste, in der der neue
Rhythmus gespeichert werden soll. Zum Abschalten der
Programmierbetriebsart driicken Sie danach die PRO-
GRAM-Taste (die PROGRAM-Anzeige erlischt). Wenn
die Programmierbetriebsart abgew&hlt weden soll, ohne
den neuen Rhythmus zu speichern, driicken Sie einfach
die PROGRAM-Taste, so daB deren LED-Anzeige
erlischt.
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« Wenn vor der Programmierung eine FILL IN-Taste bzw.
ein FILL IN-Balken betétigt wird, kann ein Fill-in
programmiert werden. INTRO/ENDING-Muster kénnen
jedoch nicht programmiert werden.

« Bis zu 8 Noten kdnnen gleichzeitig gespielt werden.



Spielen des Custom-Rhythmusmusters

Zum Spielen eines programmierten Rhythmusmusters
driicken Sie die CUSTOM RHYTHM-Taste (die zugehdrige
LED-Anzeige leuchtet dabei auf), danach die
Rhythmuswabhltaste, in der das Muster gespeichert wurde,
und schlieBlich noch die START/STOP-Taste. Der Custom-
Rhythmus kann auch als Grundlage fiir Piano ABC-
Begleitung eingesetzt werden.

CUSTOM
L RHYTHM

O.

Sicherstellen eines Custom-
Rhythmus auf Diskette

Wenn eine richtig formatierte Diskette im Laufwerk des
CVP-75 sitzt (siche Seite 75), konnen alle 12 Custom-
Rhythmusmuster dort sichergestellt werden, indem Sie bei
gedriickt gehaltener MIDI/TRANSPOSE-Taste die PRO-
GRAM-Taste driicken. Die Custom-Rhythmusdaten werden
bei der gegenwirtig gewihlten Song-Nummer abgelegt
(siche Seite 72).

Laden eines Custom-Rhythmus von
einer Diskette

Ein wie oben beschrieben auf Diskette sichergestellter
Custom-Rhythmus kann wieder geladen werden, indem
man zunéchst die zugehorige Song-Nummer anwihit und
dann bei gedriickt gehaltener MIDI/TRANSPOSE-Taste die
CUSTOM RHYTHM-Taste antippt.

Stil-Diskette

Dem CVP-75 liegt eine Stil-Diskette bei, die weitere 40
Begleitstile fiir automatische Begleitorchestration mit
Schlagzeug, Ba und Akkorden enthilt. Sie k6nnen jeweils
zwei dieser Stile in das CVP-75 laden. Die Tasten DISK
STYLE 1 und 2 wihlen dann diese Diskettenstile genau wie
die STYLE-Tasten die internen Begleitstile aufrufen.

Wahlen und Laden von Mustern der
Stil-Diskette

1. Die Stil-Diskette mit Metallklappe voran und nach oben
weisendem Etikett in den Diskettenschacht einfiihren. Die
Diskette muB einrasten, wonach die Laufwerkanzeige
aufleuchtet und das CVP-75 die Diskette identifiziert.

2. Die Taste SONG SELECT driicken. Dadurch blinken die
Anzeigen von DISK STYLE 1 sowie DISK STYLE 2 und
das CVP-75 schaltet auf Einfinger-Begleitfunktion mit
Synchronstart. (Falls Sie jedoch vor Laden der Diskette
die FINGERED-Begleitung gewihlt haben, bleibt diese
Betriebsart weiterhin aktiviert).
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3. Als nichstes mit den Tasten [A) und [W] die SONG-
Nummer wihlen, der der gewiinschte Begleitstil
zugeordnet ist. Sie konnen {ibrigens den gewihlten
Begleitstil liberpriifen, indem Sie ein paar Tasten im
linken Klaviaturbereich anschlagen. Die Begleitung
stoppt, sobald Sie einen anderen Stil wihlen.

SONG NUMBER

/6
v A

* Die Nummern von Beglsitstilen kdnnen bei gedriickt
gehaltener DRUMS-Taste auch iiber die Stimmenwahl-
tasten eingegeben werden. Wie Sie ja wissen, ist jeder
Stimmenwabhitaste ein numerischer Wert zugewiesen.
Wenn Sie also Stil Nr. 16 wahlen wollen, missen Sie
DRUMS gedriickt halten und die Tasten PIANO/1 und
STRINGS/6 antippen.

4, DISK STYLE 1 oder 2 driicken, um den gewihlten Stil
der Taste zuzuweisen. Die Zuweisung wird durch das
Aufleuchten der Anzeige von DISK STYLE 1 oder 2
sowie durch das Erloschen der SONG SELECT-Anzeige
bestitigt.
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Stil-Diskette

5. Die Schritte 2 bis 4 wiederholen, um einen weiteren
Begleitstil von Diskette in das CVP-75 einzulesen.

Liste der Stil-Disketten-Muster

Gruppe | Nr. Name Song-Beispiele
1 | AMERICAN POP Material Girl
2 | 60S A Hard Day’s Night
3 | SOUL ROCK Rio Funk
ROCK 4 | 16 BEAT Copacabana
5 | ROCK BALLAD Bridge Over Troubled Water
6 | COUNTRY ROCK Green, Green Grass Of Home
7 | PIANO BALLAD My Way
8 | SOLO PIANO Sunflower
9 | RHYTHM & BLUES | In The Midnight Hour
SQUL 10 | GOSPEL Amazing Grace
11 | BLUES SHUFFLE Buttons And Bows
12 | CONTEMPORARY | Sweet Georgia Brown
JAZZ 13 | DIXIE When The Saints Go Marching In
14" | RAGTIME The Entertainer
15 | TANGO 1 El Choclo
16 | TANGO 2 La Cumparsita
17 | LAMBADA Lambada
18 | SAMBA Tico-tico
LATIN 19 | BOSSA 1 Wave
20 | BOSSA 2 You Are The Sunshine Of My Life
21 | REGGAE | Shot The Sheriff
22 | LATIN POP El Bimbo
23 | LATIN ROCK Cachito
24 | CHA-CHA Oye Como Va
25 | WALTZ Chim Chim Cher-ee
WALTZ | 26 | VIENNESE WALTZ | Tales From Vienna Woods
27 | CHANSON Domino
28 | POLKA Beer Barrel Polka
29 | HAWAIIAN Aloha Oe
30 | CALYPSO St. Thomas
31 | NEW AGE Silk Road
32 | COUNTRY SHUFFLE | Stagecoach
33 | FOLKLORE El Humahuagueno
WORLD;| 34 | JAPANESE POP 1 —
35 | JAPANESEPOP2 | —
36 | JAPANESEPOP3 | —
37 | JAPANESE POP4 | —
38 | ENKA 1 —
39 | ENKA 2 —
40 | ONDO —
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Spielen mit einem Muster der Stil-
Diskette

Nachdem Sie zwei Muster der Stil-Diskette eingelesen
haben, konnen die Tasten DISK STYLE 1 bzw. 2 wie die
anderen STYLE-Tasten verwendet werden (siche “ABC-
Begleitfuntkionen” ab Seite 64), um entsprechende
“Begleitbands” zu laden.

Die Nummer des Musters, das Sie mit DISK STYLE 1
oder 2 wihlen, wird bei Aufruf auf dem SONG NUMBER-
Display aufgefiihrt.

Automatisches Laden von Stil-
Disketten-Muster

Automatisches Laden von Stil-Disketten-Mustern
Von der Stil-Diskette geladene Muster bleiben bei
ausgeschaltetem Instrument etwa eine Woche lang
gespeichert. Wenn das CVP-75 ldanger als eine Woche
ausgeschaltet bleibt, gehen die Musterdaten verloren. In
diesem Fall kénnen Sie die betreffenden Musterdaten beim
Einschalten automatisch wieder laden, wenn folgende
Bedingungen erfiillt sind:

1. Die Schriebschutzlasche der Stil-Diskette befindet sich
in Schreibposition (geschlossen). Zur Sicherheit wird
empfohlen, zum automatischen Laden eine Kopie der

Originaldiskette zu verwenden (siche
| %

“Diskettensteuerung” auf Seite 75).
Schreibschutzschalter | 7
Schreibschutz AUS

C)

2. Die Stil-Diskette sitzt beim Einschalten des Instruments
im Laufwerk.
» Das automatische Laden von der Stil-Diskette wird nur dann

ausgefihrt, wenn keine anderen Stil-Disketten-Muster mehr
gespeichert sind.

Solo Styleplay-Funktion

Diese interessante Funktion liefert nicht nur automatische
Rhythmus-, BaB- und Akkordbegleitung, sondem fiigt der
von Thnen gespielten Melodie (auf der rechten Manualseite)
passende Harmonienoten (zwei oder drei
Harmoniestimmen) hinzu.

» Fir jede STYLE-Wabhltaste stehen drei Solo-Styleplay-
Muster zu Verfligung. Die Wahl der Muster erfolgt mit den
Tasten SOLO STYLEPLAY sowie TEMPO [A] und [V¥]
oder den STYLE-Wahltasten. Bei Verwendung eines der
40 Disketten-Stile wird ein geeignetes Solo-Styleplay-Mus-
ter aus den internen Rhythmusstilen gewahit.

1. Driicken der SOLO STYLEPLAY-Taste schaltet diese
Betriebsart ein. Die SINGLE FINGER-Funktion ist
dann automatisch eingestellt, sofern nicht bereits FIN-
GERED gewihlt wurde.



Disk Orchestra
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2. Wihlen Sie eine Begleitung mit den Wenn Sie Disketten der Serie DISK ORCHESTRA laden
Rhythmuswahltasten (siche Seite 62). Hierbei wird (Sie finden iibrigens eine dem CVP-75 beigelegt und
automatisch eine zum Rhythmusstil passende Nachschub gibt es bei Ihrem Yamaha-Hindler), verwandelt
Melodiestimme gewihlt. Falls gewiinscht, kénnen Sie sich Thr Clavinova in ein Privatorchester mit raffinierten
jedoch auch wie gewohnt eine andere Stimme wihlen. vollautomatischen Darbietungen. Auf Wunsch avanciert Thr

Clavinova sogar zum privaten Musiklehrer. Beim Einsatz als
Ubungswerkzeug spielen Sie eine Stimme oder einen Part
eines Stiicks, wahrend das Clavinova die restlichen Stimmen
liefert. Das CVP-75 zeigt Ihnen sogar mittels Notenlimpchen,
welche Tasten Sie anschlagen miissen.

3. Als nichstes kénnen Sie das Tempo fiir die Auto-
Begleitung mit den TEMPO-Tasten [A] und [¥]
einstellen. (Einzelheiten hierzu finden Sie unter
“Temporegelung” auf Seite 62).

4. Spielen Sie nun die Akkorde (SINGLE FINGER oder

FINGERED) im ABC-Bereich der Klaviatur und dazu Automatische Wiedergabe von DISK
eine Melodie aus einzelnen Noten auf der rechten ORCHESTRA-Stiicken
Klaviaturhilfte. 1. Dic Di L
« Die Diskette aus der DISK ORCHESTRA-Serie mit
5. Zum Stoppen der automatischen Begleitung die Metallklappe voran und nach oben weisendem Etikett in
START/STOP oder INTRO/ENDING-Taste driicken. den Diskettenschacht einfiihren. Die Diskette muf§
6 . einrasten, wonach die Laufwerkanzeige kurz aufleuchtet
» Emcutes Betitigen der SOLO STYLEPLAY -Taste und das CVP-75 die Diskette identifiziert.

schaltet diese Funktion aus.

HINWEIS: Manche PIANO ABC-Auf- und -SchluBtaktmuster haben
ihre eigenen Akkordfortschreitungen. In Verbindung mit
Solo Styleplay werden bei diesen Mustern
Oktavenharmonien produziert, um gegensétzliche
Harmonie- und Akkordklange auszuschlieBen.

2. Nach Einrasten der Diskette leuchten die Anzeigen SONG
SELECT, RIGHT ON, LEFT ON und ORCHESTRA ON,
wihrend Song Nr. “1” im SONG NUMBER-Display
angezeigt wird. Nun kénnen Sie mit den Tasten [A] und
(W] unter dem Songnummerndisplay einzelnen Songs
tiber deren Nummer anwihien. Falls Sie alle Songs der

Harmonievariationen

Mit der TEMPO-Taste [A] bzw. [ W] konnen bei
gedriickt gehaltener SOLO STYLEPLAY-Taste dem
gewihlien Stil Harmonisierungsart und -stimme eines
anderen Rhythmusstils zugewiesen werden. Dies erlaubt
beispielsweise, fiir den spielenden Stil POP 1 die

Harmonisierung des Stils 16 BEAT 1 einzusctzen. Im Dis- Diskette wiedergeben wollen, miissen Sie “ALL” auf das
play erscheint dabei zur Bestitigung die Nummer des Display abrufen. In diesem Fall wird die Diskette so lange
gewihlten Stils (“17 ... “26"), wobei die Anzeige der wiedergegeben, bis Sie die Wiedergabe stoppen.
zugehdrigen Rhythmuswahltaste leuchtet, solange die

SOLO STYLEPLAY-Taste gedriickt gehalten wird. “1” bis SONG NUMBER

“24” entsprechen dabei den Rhythmusstilen an der
Frontplatte, wahrend “25” ein 4/4-Metronomtakt und “26”
ein 3/4-Metronomtakt ist. Variation “1” wird bei einem
Solo-Styleplay-Muster gewihlt, wenn man bei gedriickt
gehaltener SOLO STYLEPLAY -Taste eine STYLE-
Wabhltaste antippt.

STYLE-Nr. Variations-Nr.

AL L
v A

+ Sie kdnnen im Ubrigen auch die Diskette ab einem

] bestimmten Titel wiedergeben. Wihlen Sie dazu mit den
Tasten [A] und [W] den Song, ab dem die Wiedergabe
starten soll. Halten Sie dann MIDI/TRANSPOSE gedriickt,
.- wéhrend Sie START/STOP antippen.
v TEMPO A
o O SONG NUMBER
Das linke Pedal beim SOLO

STYLEPLAY

Wenn dem linken Pedal in der Betriebsart SOLO
STYLEPLAY die Funktion SOLO STYLEPLAY
zugewiesen wird, erzeugt das CVP-75 nur dann
Harmonienoten fiir die auf der rechten Klaviaturhilfic » W SRt STOP
gespiclte Melodie, wenn das linke Pedal betitigt wird. D) /
Damit kénnen Sie die PIANO ABC-Begleitfunktion mit MIDL rosE \

dem SOLO STYLEPLAY-Modus kombinieren. / k\

HINWEIS: Die SOLO STYLEPLAY-Funktion wird abgeschaltet,
sobald die PIANO ABC-Betriebsart (FINGERED oder
SINGLE FINGER) ausgeschaltet wird.
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« Falls die Diskette nicht korrekt geladen ist, erscheint keine
Nummer auf dem Songnummerndisplay.

3. Dic Wiedergabe des gewihlten Songs kann entweder iiber
die Taste START/STOP im DISK ORCHESTRA-
Bedienfeld oder die START/STOP-Taste des
Rhythmusbedienfelds ausgelost werden. Falls nicht
“ALL” oder Sequenzwiedergabe gewihlt wurde, wird nur
der angegebene Song abgespielt, wonach die Wiedergabe
stoppt. Die Nummer des gegenwirtigen Takts wird dabci
normalerweise auf dem TEMPO-Display angegeben.

Sie konnen die Wiedergabe jederzeit abbrechen, indem
Sie die START/STOP-Taste des DISK ORCHESTRA-
Bedienfelds oder des Rhythmusbedienfelds driicken.

» Bitte beachten Sie, daB die Wiedergabe nicht gestartet

werden kann, wahrend das Clavinova die Diskette noch
nach dem gewahiten Titel absucht.

» Bei manchen Titeln der DISK ORCHESTRA-Disketten,
die Phrasen mit freiem Tempo beinhalten, entfallt die
Tempoanzeige. Stattdessen leuchten 3 Balken unten im
TEMPO-Display auf.

- -]

3. Wenn Sie mit der gegenwiirtigen Diskette fertig sind,
konnen Sie sie durch Driicken von EJECT auswerfen.
Falls Sie jedoch ohne Entnehmen der Diskette zum
Normalbetrieb zuriickkehren wollen, miissen Sie nur
SONG SELECT emeut betitigen (deren Anzeige
erlischt).

VORSICHT:

NIEMALS eine Diskette auswerfen oder das Gerat
ausschalten, wahrend

1) die Laufwerkanzeige leuchtet, oder
2) eine DISK ORCHESTRA-Funktion arbeitet.

Wiedergabe von spezifischen
Stimmen

Mit den Tasten LEFT ON, RIGHT ON und ORCHESTRA
ON konnen Sie bestimmen, welche Stimmen eines Stiickes
stummgeschaltet werden sollen. Die Taste LEFT ON schaltet
die Wiedergabe der linken Hand ein oder aus, dito RIGHT
ON fiir die rechte Hand. Die Taste ORCHESTRA ON
hingegen schaltet die Orchesterbegleitung ein oder aus. Wenn
eine Stimme oder eine Komponente zugeschalet ist, leuchtet
die entsprechende LED. Damit kénnen Sie bestimmte
Stimmen einer Wiedergabe stummschalten und dann selber
auf der Klaviatur spielen, wihrend das Clavinova die
restlichen Stimmen liefert.

QLEFT ON ORIGHT ON  © ORCH ON

) O O

Lautstarkeregelung

Bei der Wiedergabe von DISK ORCHESTRA-Stiicken
regelt der RHY THM-Regler die Lautstiirke von Schlagzeug
und Percussion, CHORD 2 bestimmt die Lautstirke der
Hauptstimmen fiir linke und rechte Hand, BASS natiirlich die
Baflautstirke, wihrend CHORD 1 den Pegel aller restlichen
Instrumente festlegt.
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Ubungsfunktionen fiir linke und
rechte Hand

Bei aktivierter Ubungsfunktion wartet das CVP-75 bis
Sie die angezeigten Noten angeschlagen haben, bevor es die
Wiedergabe fortsetzt, damit Sie das Stiick in Ihrem eigenen
Tempo lermen kdnnen.

Zum Aktivieren der Ubungsfunktion wird zunéchst die
Taste GUIDE gedriickt, wodurch deren Anzeige
aufleuchtet. Mit den Tasten RIGHT ON und LEFT
bestimmen Sie dann, ob die Notenanzeigen fiir linke, rechte
Hand oder beide Hinde aufleuchten, wie unten verdeutlicht.

QGUIDE

Nach Aktivieren von GUIDE
LEFT ON akiviert + RIGHT ON aktiviert
Notenanzelge fir linke und rechte Hand

LEFT ON aktvert + RIGHT ON aus
Nur Notenanzelige fur re#tg;q Hand
LEFT ON aus + RIGHT ON akdiviert

Nur Notenanzelge fdr linke Hand -

Wenn Sie nun START/STOP driicken, spielt das CVP-75
zundchst die Einfithrung und stoppt dann, bis Sie die von
den Notenanzeigen angewiesene(n) Taste(n) anschlagen
(siehe “Ubungsmodus” unten). Mit dem Anschlagen der
korrekten Tasten setzt das Clavinova die Wiedergabe fort,
pausiert dann jedesmal, bis Sie die korrekten Tasten fiir
Stimme anschlagen usw.

Wie bei der automatischen Wiedergabe stoppt der Song
automatisch, wenn das Ende erreicht wird. Natiirlich
konnen Sie jederzeit mit START/STOP die Ubung
abbrechen,

» Das Wiedergabetempo kann nach Wahl eines Songs mit
den Tasten TEMPO [A] und [¥] eingestellt werden.

« Die Nummer des gegenwartigen Taktes wird nach
Wiedergabebeginn auf dem TEMPO-Display angezeigt.
Die Taktnummer kann jedoch von der auf dem Notenblatt
abweichen.

« Falls die Tonlage der Klaviatur mit der TRANSPOSE-
Funktion verandert wird, andert sich die Position der
Notenanzeigen nicht.

+ Falls Sie die blinkenden Notenanzeigen Gber den Tasten
stéren, oder Sie ohne diese spielen wollen, kdnnen Sie sie
ausschalten, indem Sie MIDIVTRANSPOSE gedriickt halten
und dann RIGHT ON dricken. Durch Wiederholung dieses
Vorgangs schaiten Sie die Notenlampchen wieder ein.



Ubungsmodus
Das CVP-75 bietet zwei Ubungsmodi:

Direktpause: Dieser Modus wird beim Einschalten des
CVP-75 vorgewihit. Er kann auch durch Anschlagen von A-
1, wihrend GUIDE gedriickt wird, gewihlt werden.

Im Dircktpause-Modus wartet das CVP-75 jeweils mit der
Fortsetzung der Wiedergabe, bis dic von den Notenanzeigen
angegebenen Tasten angeschlagen worden sind.

Pauseverzdgerung: Dieser Modus durch Anschlagen
von H-1, wihrend GUIDE gedriickt wird, gewihlt.

Bei Pauseverztigerung spielt das CVP-75 8 Viertelnoten
voraus, bevor es pausiert und darauf wartet, daB eine der von
den Notenldmpchen angezeigten Tasten angeschlagen wird.

Phrasenwiederholung

Verwenden Sie diese Funktion zum Uben von bestimmten
Pharsen in einem Song.

1. Driicken Sie SONG SELECT und wihlen Sie cinen Song

wie zuvor unter “Automatische Wiedergabe” beschrieben.

2. Dann dic Taste PHRASE REPEAT driicken (deren LED-
Anzeige sollte aufleuchten). Danach fungiert das SONG
NUMBER-Display als Phrasennummerm-Anzeige. Geben
Sie nun die Phrasennummer mit den Tasten [A] und [V]
ein. Nehmen Sie dazu auf das den DISK ORCHESTRA-
Disketten beiliegende DISK ORCHESTRA
COLLECTION-Biichlcin Bezug.

SONG NUMBER

F 3

@ PHRASE REPEAT

()

3. Die Wiedergabe der gewiihlten Phrase wird ber die
START/STOP-Taste ausgelost. Die Phrase wiederholt
sich, bis Sie die START/STOP-Taste ein zweites Mal
driicken.

A-B Passagenwiederholung

Mit dieser Funktion kénnen Sie einen beliebigen DISK
ORCHESTRA Songausschnitt fiir kontinuierliche
Wiederholung spezifizieren.

Wihrend der Song spielt, die MIDI/TRANSPOSE-Taste
gedriickt halten und dic PHRASE REPEAT-Taste dann am
Anfang des zu wiederholenden Abschnitts einmal und am
Ende des Abschnitts ein zweites Mal driicken.

/ OPHRASE REPEAT
MO/ / \
ﬁ RANSPOSE

N

Um auf Endloswiedergabe der markierten Passage zu
schalten, zunichst die Phrasennummer “0” wihlen (“A-b”
erscheint dadurch im SONG NUMBER-Display). Die
Wiedergabe selbst wird dann auf gewohnte Weise gestartet
und gestoppt.

SONG NUMBER

R-b

o O

» Bei Wah! einer neuen Songnummer wird die
Passageneingabe gel&scht.

Pause

Zum Unterbrechen der DISK ORCHESTRA-Wiedergabe
die I PAUSE-Taste driicken. Durch erneutes Driicken der 1l
PAUSE-Taste wird die Wiedergabe fortgesetzt.

00 PAUSE

()

- Die Il PAUSE-Taste arbeitet bei aktivierter GUIDE-Funktion nicht.

Schnellvor/riicklauf

Wihrend der DISK ORCHESTRA-Wiedergabe haben die
Tasten <4 REW und M FF folgende Funktion:
- Bei gestoppter oder unterbrochender Wiedergabe kénnen

Sie mit den Tasten 4¢ REW bzw. M» FF einen Song Takt fur
Takt “vor- oder zuriickspulen”.

» Die Tasten 44 REW und M» FF arbeiten bei aktivierter
GUIDE-Funktion nicht.

« Wird p» FF wahrend der Wiedergabe gedriickt, schaltet das
Laufwerk auf Schnellvorlauf, so lange die Taste gedrickt

wird.
44 REW M FF

Pause/Phrasensprung

Falls dem linken Pedal mit der Taste LEFT PEDAL
FUNCTION die START/STOP-Funktion zugewiesen wurde,
arbeitet das linke Pedal folgendermaBen als Pause/
Phrasensprungpedal: Einmal driicken, um zu pausieren, ein
zweites Mal driicken, um zum Anfang der nichsten Phrase
*“vorzuspulen”, Nach dem Driicken des Pedals, um zur
niichsten Phrase vorzuriicken, kann manchmal eine kleine
Pause auftreten.
- Pause/Phrasensprung des Pedals funktioniert nicht wéahrend

aktivierter GUIDE-, PHRASE REPEAT- und allen
Songwiederholfunktionen.

Kopieren von Disketten der DISK
ORCHESTRA COLLECTION

Die Orchesterstimmen von Songs auf DISK ORCHESTRA
COLLECTION-Disketten (wie beiliegend und beim Yamaha-
Hindler erhéltlich) kénnen entsprechend “Kopieren von
DIKS ORCHESTRA-Songs” auf Seite 76 im Abschnitt
“Diskettensteuerung” auf separate Disketten kopiert werden.
Die so kopierten Daten kénnen wiedergegeben und mit dem
Performance-Speicher bearbeitet werden.
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Performance-Speicher

Das CVP-75 verfiigen beide iiber einen integrierten
“Sequenzer”, mit dem Sie bis zu 10 Stimmen oder Passagen
getrennt aufnehmen kénnen. Das Bedienteil fiir den Per-
formance-Speicher weist drei RECORD- oder
Aufnahmetasten sowie drei PLAY BACK- oder
Wiedergabetasten auf, die jeweils den Spuren 1, 2 und 3-10
zugeordnet sind. Die Musikdaten, die Sie aufnehmen,
werden auf eine 3,5 Zoll Diskette aufgezeichnet, die Sie in
das Laufwerk laden miissen. Bevor Sie jedoch Daten auf
eine Diskette schreiben konnen, miissen Sie zuerst geméif
Seite 75 formatieren.

Aufzeichnung

1. Falls nicht schon gemacht, eine formatierte Diskette in
das Laufwerk des Clavinova einfiihren (siche Seite 75)
und sicherstellen, daB die Schreibschutzlasche der
Diskette in Schreibstellung, d. h. geschlossen ist.

at— Schreibschutzschalter

Schreibschutz AUS

2. Fir die Aufzeichnung eine SONG NUMBER zwischen
und 1 und 60 eingeben. Sie konnen auf eine Diskette bis
zu 60 verschiedene Songs mit jeweils eigener Nummer
aufzeichnen. Stellen Sie sicher, daB die eingegebene
Songnummer nicht schon mit anderen Songdaten belegt
ist.

3. Eskannnur jeweils eine Spur pro Aufnahme bespielt
werden. Wenn Sie RECORD 1 driicken, werden alle
Aufnahmedaten auf Spur 1 gelegt. GleichermafBen
zeichnet RECORD 2 auf Spur 2 auf. Um ¢ine Spur
zwischen 3 und 10 zu bespielen, miissen Sie RECORD
3-10 gedriickt halten und die Nummer der gewiinschten
Spur mit den Tasten [A] und [V] auf das SONG
NUMBER-Display abrufen. Nach Wahl einer
Aufnahmespur leuchtet die entsprechende LED-
Anzeige und Sie héren den Metronomton mit dem
gegenwiirtig eingestellten Tempo.

Falls Sie das Metronom stummschalten wollen,
miissen Sie nur den RHY THM-Lautstirkeregler auf “0”
drehen. '

0?2 0 310

B

+ Beim CVP-75 geben die Notenanzeigen zusétzlich Auskunft
Uber die Aufnahmespur, wenn RECORD 3-10 verwendet
wird. Dabei entsprechen die Notenanzeigen D#6 bis A#6 den
Spuren 1 bis 10 und C7 entspricht der Schlagzeugspur (nicht
separat bespielbar). Wenn eine dieser Anzeigen leuchtet,
bedeutet dies, daB die zugewiesene Spur bespielt wird.
Erloschene Anzeigen reprasentieren unbespielte Spuren.
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Alle notwendigen Spieleinstcllungen vornehmen:
Stimme, Spielbetriebsart (normal, Dual, SPLIT),
Rhythmusstil, Tempo, ABC-Begleitfunktion, SOLO
STYLEPLAY, Funktion fiir linkes Pedal usw. Bitte
beachten Sie hierbei, daf§ der Teilungspunkt fiir SPLIT
nur vor dem Driicken der ersten RECORD-Taste
verdndert werden kann.

+ Um mit ABC-Begleitung aufzunehmen, muissen Sie nur nach
Driicken von RECORD 1 eine ABC-Begleitfunktion wie FIN-
GERED oder SINGLE FINGERED zuschalten. Dadurch
leuchtet neben der LED fir Spur 1 automatisch auch die LED
fur die Spuren 3-10 auf und das ABC-Begleitorchester wird
auf die Spuren 3 bis 9 gelegt, wahrend lhre Darbietung auf
Spur 1 aufgezeichnet wird. Wenn nur mit ABC-Begleitung
aufgenommen werden soll, die Taste RECORD 3-10 driicken
und dann eine ABC-Begleitfunktion aktivieren (Taste SINGLE
FINGER oder FINGERED). Der ABC-Ton wird auf den
Spuren 3 bis 9 aufgezeichnet.

Falis SOLO STYLEPLAY aktiviert wird, leuchtet auch die
LED-Anzeige fir Spur 2 auf, da deren Harmonienoten auf die
Spuren 2 und 10 aufgenommen werden, wihrend die Spuren
3 bis 9 tir die Instrumente der ABC-Begleitung reserviert
werden.

Falls eine Spur, auf der ABC- oder SOLO STYLEPLAY-Daten
aufgezeichnet werden sollen, bereits andere Arten von Daten
enthalt, erscheint bei Betétigung der Spurtaste im SONG
NUMBER-Display "y/n” (Ja/Nein), sofern die ABC-Begleitung
bzw. SOLO STYLEPLAY-Funktion aktiviert ist. Die Spur-LED
leuchtet dann erst auf, wenn Sie mit *y" (Ja) bestitigen.

Bei der Aufnahme mit ABC-Einfingermodus und aktiviertem
Split-Modus werden die mit der linken Hand gespielten Noten
wahrend der zwar Aufnahme gehént, jedoch nicht im Perform-
ance-Speicher aufgezeichnet.

Beim Driicken einer RECORD-Taste schaltet das
Clavinova automatisch auf Synchronstart, weshalb dic
Aufnahme mit dem Anschlagen einer Note oder aber
nach Driicken der START/STOP-Taste beginnt.
(Einzelheiten zu den verschiedenen
Synchronstartfunktionen finden sich auf Seiie 65)
Wihrend der Aufnahme werden neben den gespielten
Noten Verdnderungen der folgenden Parameter ebenso
erfaBt und aufgezeichnet.

+ Stimmenénderung

« Stil

* Fill-in

* Rhtyhmusvariationen

* Intro/Ending

« Tempo (angféngliches Tempo and nachfoigende
Tempodnderungen)

+ PIANO ABC-Begleitfunktion

« Solo Styleplay

» Dual/Splitfunktion

» Dampfungspedal, Sostenuto- oder Soft-Pedalfunktion

+ Lautstérke for RHYTHM, CHORD 1, CHORD 2, BASS und
Klaviatur (MIDVTRANSPOSE + BASS-Regler)

*» Expression

» Pitch Bend

* Vibrato

* Reverb

* Split-Punkt

+ Panorama-Position

-

HINWEIS: Die Grundeinstellungen dieser Parameter kénnen fir

jede Spur einzeln veréndert werden. Dazu ist die
entsprechende Spur auf RECORD zu schalten, der Parameter
zu variieren und dann die RECORD-Funktion ohne Aufnahme
wieder abzuschalten, ohne aufzuzeichnen. Die Lautstirke von
RHYTHM, CHORD 1, CHORD 2 und BASS kann jedoch auf
diese Weise nur yerringert werden. AufBBerdem ist zu beachten,
daB Einstellungen fir Tempo, Hall, Rhythmusstil, Stilvariation,
Fill-in und Intro fiir alle Spuren gelten und daher nicht fir jede
Spur individuell eingestellt werden kénnen.



——

6. Zum Beenden der Aufnahme die RECORD-Taste
emeut oder die STOP-Taste driicken. Falls sich die
Kapazitit des Speichers erschopft, stoppt die Aufnahme
automatisch (siche Speicherkapazitit, Display und
Datenerhalt nachfolgend).

Aufnehmen einer neuen Spur

Nachdem Sie die erste Spur aufgezeichnet haben, kénnen
Sie diese nun entsprechend den Anweisungen unter
“Wiedergabe” abspielen, oder aber die néchste Spur
aufnehmen. Um eine weitere Spur aufzuzeichnen, miissen
Sie nun eine andere RECORD-Taste als zuvor driicken
{falls Sie die gieiche RECORD-Taste wie zuvor driicken,
wird die vorherige Aufnahme gel6scht und neues Material
in diese Spur geschricben).

Wenn Sie die PLAY BACK-Taste fiir die zuvor bespielte
Spur driicken, kénnen Sie beim Aufzeichnen der neuen Spur
gleichzeitig das zuvor aufgenommene Material héren.

Schnittaufnrahmen

Wenn Sie eine Aufnahme nur ab einem bestimmten
Abschnitt einer Spur neu bespielen wollen, miissen Sic die
Nummer (dreistellig) eines nichstgelegenen Takts eingeben,
ab dem die Aufnahme starten soll. Zur Eingabe der
Taktnummer kénnen Sie die Takte mit der Taste M FF
einzeln durchspulen, oder aber die Nummer bei gedriickter
MIDI/TRANSPOSE-Taste iiber die VOICE-Tasten direkt
eintippen. Die gewihlte Taktnummer erscheint hierbei auf
dem TEMPO-Display. Das Gerit beginnt dann ab der
cingegebenen Taktnummer auf Wiedergabe und schaltet mit
dem Anschlagen einer Taste automatisch auf Aufnahme, um
das neue Material aufzuzeichnen. Das vorherige Material
wird dabei iiberspielt.

* Eine Schnittaufnahme ist nicht méglich, wenn folgende
Datentypen im Performance-Speicher aufgezeichnet sind:
1. Solo-Styleplay auf Spur 1.

2. DOC-kopierte Daten.

Multi-Timbre-Aufnahmen tGber MIDI

Daten von externen MIDI-Geriiten wie z. B. einem
Sequenzer oder Musikcomputer kinnen ebenso durch
Aktivieren der Multi-Timbre-Funktion in den Performance-
Speicher des CVP-75 eingelesen werden. Der Vorteil
hierbei ist, da8 mehrer MIDI-Kaniile gleichzeitig
aufgezeichnet werden.

Zum Aktivieren der Multi-Timbre-Betriebsart die MIDI/
TRANSPOSE-Taste gedriickt halten und RECORD 1
antippen. In dieser Betriebsart kénnen alle Spuren 1 bis 10
und 15 gleichzeitig iiber die entsprechenden MIDI-Kaniile
bespielt werden. Mit anderen Worten: Die auf MIDI-Kanal
1 empfangenen Daten werden auf Spur 1 gelegt, die auf
Kanal 2 eintreffenden Daten werden Spur 2 zugewiesen
usw.

+ Bei Aufnehmen mit Multi-Timbre-Funktion werden
vorherige Daten auf den Spuren uberschrieben.

Wiedergabe

1. Sicherstellen, daB die Diskette mit dem
wiederzugebenden Song korrekt in das Laufwerk
eingefiihrt ist und daB die LED-Anzeige der SONG SE-
LECT-Taste leuchtet. Geben Sie nun die Nummer (1 bis
60) des zu spielenden Songs mit den Tasten [A] und [V]
ein. Die Nummer erscheint auf dem SONG NUMBER-
Display und die Anzeigen von Spuren die Daten erhalten,
leuchten ebenso auf.

O (o4 0

PLAY BACK o O O

2. Falls Sie bestimmte Spuren stummschalten wollen,
miissen Sie nur deren PLAY BACK-Taste(n) driicken, so
daB die entsprechenden Spuranzeigen erldschen. Die
Taste PLAY BACK 3-10 bestimmt den Wiedergabestatus
fiir das gesamte Material auf den Spuren 3-10,

» Die Notenanzeigen des CVP-75 geben ebenso an,
welche der Spuren 3 bis 10 Daten enhalten, wihrend die
Taste PLAY BACK 3-10 gedriickt wird. Die
Notenanzeigen Uber den Tasten D#6 bis A#6
entsprechen hierbei den Spuren 3 bis 10 und C7 steht
fir die Schlagzeug- oder Rhythmusspur. Leuchtet die
Notenanzeige, enthélt die entsprechende Spur Daten,
wéhrend erloschene Anzeigen leere Spuren
reprasentieren. Die Wiedergabe der einzelnen Spuren
kann individuell ausgeschaltet werden. Dazu bei
gedrlckter PLAY BACK-Taste die entsprechenden
Taste auf der Klaviatur anschlagen. Ausgeschaltete
Spuren werden durch blinkende Notenanzeigen
gekennzeichnet.

3. Die Wiedergabe der angewihlten Spuren beginnt, sobald
Sic die START/STOP-Taste driicken. Es besteht auch die
Moglichkeit, vor der START/STOP-Taste die INTRO/
ENDING-Taste zu driicken, in welchem Fall die
Wiedergabe auch dann mit einer Einleitung beginnt,
wenn die INTRO/ENDING-Taste bei der Aufzeichnung
nicht verwendet wurde.

4. Sie konnen die Wiedergabe mit beliebigen Stimmen des
Clavinova begleiten.

5. Zum Abbrechen der Wiedergabe die Taste START/STOP
oder INTRO/ENDING driicken. Die Wiedergabe stoppt
am Ende der Aufnahme automatisch. Die Wiedergabe
kann auch durch Betitigen einer RECORD-Taste
abgebrochen werden.

« Sie kénnen mit Hilfe der PHRASE REPEAT-Taste und
der Passagen-Wiederholfunktion (siehe
"Passagenwiederholdung” auf Seite 71) beliebige
Abschnitte lhrer Aufzeichnung wiederholen. Auf gleiche
Weise |48t sich wiederholte, sequentielle Wiedergabe
von Songs ab einer einzugebenden Songnummer
durchfiihren (siehe Seite 69 des Abschnitts tiber DISK
ORCHESTRA-Disketten).

+ Die Notenanzeigen des CVP-75 leuchten wahrend der
Wiedergabe in Ubereinstimmung mit den Daten der
PLAY BACK-Spuren 1 und 2 auf. Zum Ausschalten der
Fihrungslampchen tippen Sie bei gedriickt gehaltener
MIDVTRANSPOSE-Taste RIGHT ON an.,
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Performance-Speicher

Akkordsequenzer

Mit der CHORD SEQUENCER-Funktion des CVP-75
konnen Sie auch komplizierteste Akkordfolgen iiber einzelne
Akkorde einprogrammieren und fiir mageschneiderte
Begleitung verwenden.

1. Die Taste CHORD SEQUENCER driicken. Dadurch wird
auch gleichzeitig die ABC-Begleitfunktion FINGERED
aktiviert, die Sie jedoch auf SINGLE FINGER
umschalten kdnnen.

CHORD
o SEQUENCE

- Folgende Parameter werden vom Akkordsequenzer
aufgezeichnet:
* Stil-Nr.
« Fill-ins, Auf- und SchiuBtakt
» Lautstarke von RHYTHM, CHORD 1, CHORD 2 und BASS

2. Schlagen Sie nun einen Akkord im linken ABC-
Begleitbereich der Klaviatur an und halten Sie den
Akkord, wihrend Sie mit der Taste [J] (Taste H6, durch
das Symbol [,]] gekennzeichnet) oder [o] (entspricht C7)
eingeben, ob der Akkord cine Viertelnote oder eine ganze
Note dauern soll, Geben Sie nun die gesamte Akkordfolge
nach und nach ein.

« Wenn nur die Notendauer spezifiziert wird, chne vom
Anfang der Sequenz an Akkorde einzugeben, enthalt die
Sequenz lediglich das Rhythmusmuster. Es besteht auch
die Maglichkeit, RHYTHM-Soli, BASS-Soli oder
Stummstellen im Verlauf der Sequenz einzufiigen, indem
man die Lautstarke der nicht gewiinschten Parts
verringert.

G Jo

A6Hs C7
+ Bei Fehlern kénnen Sie durch Driicken der Taste [C]

(A6) zum yorangehenden Eingabeschritt zuriick, um zu
korrigieren.

» Die Nummer des gegenwartigen Takts wird im TEMPO-
Display angezeigt, wahrend die BEAT-Anzeige den
jeweiligen Taktschiag angibt.

BEAT

Taktschlag ———° © © °
N
Taktnummer o
v TEMPO A
O O

3. Nach kompletter Eingabe die CHORD SEQUENCER-
Taste driicken, um die Akkorddaten auf den Spuren 3 bis
9 des Performance-Speichers abzulegen (d.h. den ABC-
Spuren).
0 §ESTENce

)
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« Die Akkordsequenzerdaten befinden sich damit in den
Spuren 3 bis 9 des Performance-Speichers und
kdnnen auf normale Weise wiedergegeben werden.
Naturlich kénnen Sie mit dem normalen
Aufnahmevorgang einzelne Spuren der
Akkordsequenz Uberspielen und mit neuem Material
belegen.

Léschen von Spuren

Einzelne Spuren konnen durch Ein- und Ausschalten der
Aufnahmefunktion geléscht werden, wenn dabei nicht die
Parameter verindert oder gespielt wird. Zum Loschen
samtlicher Spuren den ABC- und SOLO STYLEPLAY-
Modus anwiihlen und dann die Aufzeichnung starten und
stoppen, wie oben erldutert.

Speicherkapazitat und Display

Eine Diskette faBt ca. 700 KByte (1 KByte entspricht
1024 Byte) an Daten, ausreichend fiir viele, komplizierte
Stiicke. In Form von Noten entspricht diese Kapazitit
ungefihr 50000 Noten, falls keine anderen Clavinova-
Funktionen zugeschaltet werden. Die verbleibende
Speicherkapazitit wird nach Driicken von RECORD kurz
auf dem SONG NUMBER-Display in KByte angezeigt.

SONG NUMBER

580

O3 1

o1 Q2
wo O O O
o O

« Das RAM des Clavinova reicht aus, um Aufnahmen zu
gestatten, ohne daB eine Diskette geladen ist. Falls Sie
jedoch ohne Diskette aufnehmen, sollten Sie die
Aufnahmedaten unbedingt mit der COPY-Funktion auf
Diskette schreiben, wenn Sie die Aufnahme nicht verlieren
wollen. Daten im RAM sind flichtig und gehen nach dem
Ausschalten verloren. Ebenso werden RAM-Daten
geléscht,wenn eine andere Diskette geladen wird.



Diskettensteuerung

s

Formatieren von Disketten

Das Laufwerk des Clavinova ist ausschlieBlich auf 3,5 Zoll
2DD Mikro-Floppydisketten ausgelegt. Wir empfehlen die
Verwendung von Yamaha 2DD Disketten. Bevor Sie jedoch
cine neue Diskette fiir Aufnahmen verwenden kénnen, miissen
Sie sie formatieren, damit das Clavinova die jeweiligen
Sektoren findet und Daten auf die Diskette schreiben kann.

1. Eine neue, unbeschriebene Diskette laden. Vergewissern
Sie sich zunéchst, daB die Schreibschutzlasche in der
Schreibposition (geschlossen) ist. Fiihren Sie dann die
Diskette in das Laufwerk ein. Dabei muB} der Metaliteil
der Diskette auf den Laufwerkschacht und das Etikett
nach oben weisen. Die Diskette sollte horbar einrasten und
die Laufwerkanzeige muB kurz aufleuchten.

_| - Schreibschutzschalter
Schreibschutz AUS

* Wenn Sie eine brandneue, unformatierte Diskette ins
Laufwerk einfiihren, erscheint automatisch die Meldung
“For” auf dem SONG NUMBER-Display.

2. Driicken Sie nun die Taste FORMAT im DISK CON-
TROL-Bedienfeld. Die LED-Anzeige der FORMAT-
Taste beginnt nun zu blinken,

-::—:.::;;)RMA:
-

3. Als nichstes miissen Sie mit den Tasten SONG
NUNMBER [A] und [¥] zwischen “Y” und “n” auf dem
Display wihlen. ““Y” bedeutet hierbei, daB formatiert
werden soll, “n” widerruft den Formatierungsbefehl. Sie
haben mit diesem Schritt noch einmal die Gelegenheit, die
Formatierung zu widerrufen. Bei der Formatierung gehen
alle Daten auf Diskette verloren. Daher sollten, Sie sich
vergewissen, daB die zu formatierende Diskette nicht etwa
wichtige Daten enthilt.

SONG NUMBER

 n
v A

4. Driicken Sie nun erneut auf FORMAT, um mit der
Formatierung zu beginnen. Wihrend des
Formatierungsvorgangs wird im Display die Nummer der
jeweiligen Diskettenspur angezeigt. Nach erfolgreicher
Formatierung (im Display wird “1” angezeigt), kénnen
Sie Daten des Performance-Speichers abspeichern oder
aber mit der COPY-Funktion (siche weiter unten) Songs
oder ABC-Begleitmuster von der Stil-Diskette zur frisch
formatierten Diskette iibertragen.

* Wenn folgende drei Typen von Disketten geladen sind, kommt es
bei Abruf der Formatierfunktion zu einem Schreibschutzfehler
(Er2). Dabei spielt es keine Roile, ob diese Disketten
schreibgeschiitzt sind. Dieser integrierte Léschschutz verhindert
ein versehentliches Uberschreiben der Musik-Software.

1. YAMAHA Disklavier- Disketten (PianoSoft).

2. Disgetten, die mit dem YAMAHA Disklavier formatiert worden
sind.

3. Clavinova-Software (Disk Orchestra Collection)

Kopieren von Songs

Sie konnen Ihre Songdaten sichern und sich vor ihrem
Verlust schiitzen, indem Sie diese unter einer weiteren
Songnummer oder aber auf eine andere Diskette kopieren.
HINWEIS: Kopieren kann nur songweise durchgefiihrt werden, d.h.

der gesamte Inhalt einer Diskette mit mehreren Songs kann
nicht in einem Arbeitsgang kopiert werden.

1. Sicherstellen, daB die LED-Anzeige der Taste SONG
SELECT leuchtet (beim Kopieren von der Stil-Diskette
darf die Anzeige jedoch nicht leuchten), und die
Nummer des zu kopierenden Songs mit den Tasten [A]
und [¥] unter dem SONG NUMBER-Display
anwéhlen.

2. Dic COPY-Taste driicken, wodurch deren LED-
Anzeige zu blinken beginnt.

N4 r/
--- @LoPY

3. Geben Sie dann mit [A]Cugd [¥] unter dem SONG
NUMBER-Display die Zielsongnummer ein, d. h. die
Songnummer, in die Sie die Daten kopieren wollen.
Falls Sie eine Songnummer wihlen, die Daten erhalt,
werden diese Daten durch die Kopierdaten geléscht.
Bei einer Songnummer iiber 60 werden die Daten auf
eine andere Diskette geschricben.

SONG NUMBER SONG NUMBER SONG NUMBER SONG NUMBER
' = ' =
c /|.ecb0||c t|.c60
v A v A v A v A
o O O O o O O O
Auf gleiche Diskette kopieren  Auf andere Diskette kopieren
(Songnummer Uber 60)

4. Die COPY-Taste erneut driicken, um den
Kopiervorgang auszuldsen. Wihrend des Kopierens
leuchtet die LED-Anzeige der COPY-Taste stetig.

Falls Sie auf eine andere Diskette kopieren, miissen
Sie die Disketten unter Umstinden mehrmals
austauschen, falls der Song lang und komplex ist. In
diesem Fall fordert das Clavinova mit folgenden
Meldungen die Quellen- bzw. die Zieldiskette an

SONG NUMBER SONG NUMBER
d | d @
v A v A
o o o o

Quellendiskette einlegen.  Zieldiskette einlegen.

+ Falls Sie auf eine Songnummer kopieren, die bereits
Daten erhalt, missen Sie den Kopierbefehl bestitigen.
Dazu miissen Sie mit den Tasten SONG NUNMBER
[A} und [¥] zwischen “Y” und "n” auf dem Display
wéhlen. "Y” bedeutet hierbei, daB kopiert werden soll,
“n" widerruft den Kopierbefehl. Das Kopieren startet
automatisch mit Wahl von “Y”,
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« Nach AbschluB des Kopiervorgangs erlischt die
COPY-Anzeige, und die Nummer des kopierten Songs
wird im Display angezeigt.

« Sie kdnnen den Kopiervorgang mit der START/STOP-
Taste abbrechen, solange die LED-Anzeige der
COPY-Taste blinkt (jedoch nicht, wenn die Anzeige
leuchtet).

Kopieren von DISK ORCHESTRA-
Songs

Mit dieser Funktion kénnen Sie die Orchester-Parts von
Stiicken einer DISK ORCHESTRA COLLECTION-Dis-
kette zu einer anderen Diskette kopieren.

Die Zieldiskette muB hierbei formatiert scin. Bereits auf
der Diskette gespeicherte Daten werden beim
Kopiervorgang geldscht.

1. Laden Sie die DISK ORCHESTRA COLLECTION-
Diskette in das Laufwerk und wihlen Sie den Zu
kopierenden Song mit den Tasten [A] und (VW] unter
dem SONG NUMBER-Display.

2. Die COPY-Taste driicken, wodurch deren LED-
Anzeige zu blinken beginnt.

3. Geben Sie dann mit [A] und [¥] unter dem SONG
NUMBER-Display die Zielsongnummer ein, die ja iiber
60 liegen muB, damit auf eine andere Diskette
geschrieben.

SONG NUMBER SONG NUMEER

- , -
c .. © 60 Auf andere Diskette kopieren
v A v A (Songnummer tber 60)

o O ()

4. Die COPY-Taste emneut driicken, wodurch “d 2” auf
dem Display erscheint. Jetzt die DISK ORCHESTRA
COLLECTION-Diskette entnchmen und die neu
formatierte Diskette einlegen.

5. Nun taucht “Y” auf dem Display auf und Sie miissen
mit den Tasten SONG NUNMBER [A] und [V]
zwischen “Y” und “n” auf dem Display wahlen. “Y”
bedeutet hierbei, daB kopiert werden soll, “n” widerruft
den Kopierbefehl. Das Kopieren startet antomatisch mit
Wahl von “Y”.

Sie miissen die Disketten unter Umstidnden mehrmals
austauschen, falls der Song lang und komplex ist. In
diesem Fall fordert das Clavinova mit folgenden
Meldungen die Quellen- bzw. die Zieldiskette an

SONG NUMBER SONG NUMBER
d ! d 2
v A v A
o O o O
*Disk Orchestra™-Diskette  Neu formatierte Diskette
einfegen. einlegen.

Nach AbschluB des Kopiervorgangs erlischt die
COPY-Anzeige, und die Nummer des DOC-Songs wird
im Display angezeigt.
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HINWEIS: Die DISK ORCHESTRA-Daten werden auf die
Performance-Speicher 3 bis 10 kopiert, wodurch Sie die
Spuren 1 und 2 mit eigenen, neuen Daten bespielen kénnen.
Dazu wird die RECORD-Funktion auf normale Weise
verwendet.

HINWEIS: Andere Spieldaten kénnen auf die gleiche Diskette
kopiert werden, so lange sie unter einer anderen Songnummer
abgelegt werden.

HINWEIS: Einmal kopierte DISK ORCHESTRA-Daten kénnen nicht
ein weiteres Mal auf eine andere Diskette kopiert werrden,
allerdings kénnen Sie auf eine andere Songnummer der
gleichen Diskette kopiert werden.

Ldéschen eines Songs

Sie konnen jeden beliebigen Song von einer Diskette
16schen.

1. Die MIDI/TRANSPOSE-Taste driicken und
gleichzeitig COPY antippen, wodurch die COPY-
Anzeige blinkt.

/ O copy
Cad / o

MIDI/
TRANSPOSE

2. Geben Sie nun die Nummer des Songs mit SONG
NUMBER [A] oder [¥], den Sie 16schen wollen.

3. Driicken Sie COPY emeut, um den Song zu 16schen.

Fehlermeldungen

Falls beim Diskettenbetrieb Fehler auftreten, erscheint
eine der folgenden Meldungen. In diesem Fall den
Bedienvorgang, bei dem der Fehler auftrat, wiederholen.
Falls es immer noch nicht funktioniert, ist die Diskette
vielleicht schreibgeschiitzt, nicht korrekt formatiert oder
defekt. Falls nichts nutzt, eine andere Diskette verwenden.
Falls dies das Problem nicht l6st, den Yamaha-Hindler um
Rat fragen.

SONG NUMBER
Erd
v A

o O

Diskettenschreib/Lesefehler
(z. B. Diskette nicht formatiert.)

Diskette schreibgeschiitzt

HINWEIS: Daten einer Stil-Diskette kdnnen nicht zu Disketten
kopiert werden, die Daten enthalten, die von einem Per-
formance-Speicher- bzw. Disk Orchestra-Song kopiert
wurden. Dasselbe gilt fur den umgekehrten Fall: Daten
eines Performance-Speicher- bzw. Disk Orchesira-Songs
kénnen nicht zu Disketten kopiert werden, die von einer
Stil-Diskette kopierte Daten enthalten.




Speicher fiir
Bedienfeldeinstellungen

Mit dieser Speicherfunktion des CVP-75 kénnen 2
komplette Bedienfeldeinstellungen fiir spiteren Abruf auf
Tastendruck festgehalten werden.

Speicherung

1. Die gewiinschten Einstellungen vornehmen.

2. Die MEMORY-Taste gedriickt halten und dann die
REGISTRATION-Taste {1] oder [2] driicken.

MEMORY

Abruf

Eine gespeicherte Bedienfeldeinstellung kann durch
Driicken der zugehorigen REGISTRATION-Taste jederzcit
wieder abgerufen werden.

* In jeder der beiden REGISTRATION-Tasten kann zu einem
Zeitpunkt nur jeweils eine Bedienfeldeinstellung
festgehalten werden.

* Die gespeicherten Daten bleiben bei ausgeschaltetem
Instrument etwa eine Woche lang erhalten. Fir iangeren
Datenerhalt muB das Instrument bei Nichtgebrauch
mindestens einmal wdchentlich voriibergehend
eingeschaltet werden.

* Im Speicher fiir Bedienfeldeinstellungen werden keine
MIDI-Daten festgehalten.

Sicherstellen von
Bedienfeldeinstelldaten auf Diskette

Wenn eine richtig formatierte Diskette im Laufwerk des
CVP-75 sitzt (siehe Seite 75), konnen die aktuellen REGIS-
TRATION-Daten ([1] und [2]) dort gespeichert werden.
Hierzu halten Sie die MIDI/TRANSPOSE-Taste gedriickt
und driicken dann gleichzeitig die MEMORY -Taste. Die
gespeicherten Bedienfeld-Daten werden bei der gegenwirtig
gewihlten Song-Nummer abgelegt (siche Seite 72).

Laden der Bedienfeldeinstelldaten
von einer Diskette

Wie oben beschrieben auf Diskette sichergestellie
Bedienfeld-Daten kénnen wieder geladen werden, indem
man zunéchst die zugehorige Song-Nummer anwihlt und
dann bei gedriickt gehaltener MIDI/TRANSPOSE-Taste die
REGISTRATION-Taste [1] antippt.

MIDI-Funktionen

Eine kurze Einfiihrung in MIDI

MIDI steht fiir “Musical Instrument Digital Interface”
und stellt einen weltweiten Kommunikationsstandard fiir
elekironische Musikinstrumente dar. Dank dieses Systems
konnen MIDI-Instrumente Daten untereinander austauschen
und sich gegenseitig steuern. Dadurch kénnen umfassende
Musiksysteme aus MIDI-Instrumenten zusammengestellt
werden, die wesentlich mehr schopferisches Potential als
einzelne Instrumente bicten.

Die meisten Keyboards (natiirlich auch Ihr Clavinova)
senden Noten- und Dynamikinformation (Anschlagshirte)
iber den MIDI OUT-Ausgang, wenn eine Note
angeschlagen wird. Falls der MIDI OUT-Anschluf mit dem
MIDI IN-Eingang eines zweiten Keyboards oder
Tongenerators verbunden wird, spricht das Keyboard oder
der Tongenerator prizise auf die am sendenden Keyboard
angeschlagenen Noten an. Deshalb konnen Sie durch
Anschlagen einer Note zwei Instrumente gleichzeitig
spiclen was einen Multi-Instrumentenklang erzielt.

MIDI Kabel

MIDI OUT MIDIIN

p=sspT

EMT-1 FM Tongenerator

| I !
) i |
co L LD T T O O AT

Clavinova

Fiir MIDI-Sequenzaufzeichnungen wird die gleiche Form
von Dateniibertragung verwendet. Ein Sequenzer, wie z. B.
der DRC-20 Diskettenrekorder oder der Yamaha EMQ-1
kann zum Aufzeichnen der vom Clavinova empfangenen
MIDI-Daten eingesetzt werden. Wenn die aufgenommene
Daten dann wiedergegeben werden, “spielt” das Clavinova
dic aufgezeichnete Sequenz mit allen Einzelheiten
automatisch nach.

Aufgezeichnete Daten

Wiedergabedaten
MIDI QUT *MIDI IN MIDI oﬂ {'MIDI IN

[=.o
g o

DRC-20 Diskettenrekorder

Clavinova

Die oben gegebenen Beispiele stellen dabei nur die Spitze
des Eisbergs dar. MIDI kann viel, viel mehr. Ihr CVP-75
bietet eine Reihe von MIDI-Funktionen, die die Integration
in relativ komplexe MIDI-Systeme erlauben.

Hinweis: Zum Verbinden des MIDI OUT-Ausgangs mit dem MIDI
IN-Eingang stets hochwertige MIDI-Kabel verwenden.
Das MIDI-Kabel solite nicht langer als 15 m sein, da
langere Kabel Rauscheinstreuungen und dadurch
Aufzeichnungsfehler induzieren kénnen.
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MIDI-Funktionen

—

Zugriff auf MIDI-Funktionen des CVP-
75
Zum Aufruf einer MIDI-Funktion die entsprechende

VOICE-Taste und gleichzeitig MIDI/TRANSPOSE
betitigen. Die Tabelle zeigt die verfiigbaren Funktionen:

Funktion Stimmenwahltaste
1. Sendekanalwahl PIANO
2. Empfangskanalwahi CLAVINOVA TONE
3. Lokalsteuerung AN/AUS E. PIANO
4. Programmwechsel AN/AUS HARPSI
5. Steuerlement AN/AUS VIBES
6. Multi-Timbre-Modus AN/AUS | GUITAR
7. Sendemodus fir Manualteilung STRINGS
8. MIDI-Taktgeberwahl ORGAN
9. Einstelldatenibertragung CHOIR

Wahl des MIDI-Sende/Empfangskanals

Bei jeder MIDI-Ubertragung miissen die Kanile beider
angeschlossenen Instrumente aufeinander abgestimmt wsein
(es stehen 16 MIDI-Kanile zur Verfiigung). Es gibt
auferdem eine “OMNI ON”-Funktion die den Empfang auf
allen 16 Kanilen erméglicht, ohne dafl eine Angleichung
der Sende- und Empfangskanile notwendig wire.

1. Die MIDI/TRANSPOSE-Taste gedriickt halten und
PIANO fiir Wahl des Sendekanals bzw. CLAVINOVA
TONE zur Wahl des Empfangskanals driicken.

2. Mit den Tempotasten [A] und [W] den gewiinschten
Kanal wihlen. (Die Kanalnummern werden auf dem
Tempodisplay aufgefiihrt, bei Wahl von OMNI ON
erscheint “ALL”).

5 L[5 8] (ALL

- - i8]

3. Die MIDI/TRANSPOSE-Taste freigeben.

Hinwels: Beim Einschalten des Geréts wird die OMNI ON-
Funktion fir Empfang aktiviert und Kanal 1 als
Sendekanal voreingestelit.
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Lokalsteuerung EIN/AUS
(LOCAL ON/OFF)

“Lokalsteuerung” bedeutet, daB das Clavinova den
eigenen internen Tongenerator steuert, wodurch die internen
Stimmen iiber das Manual gespielt werden konnen. In
diesem Fall ist die Lokalsteuerung aktiviert, da ja der
interne Tongenerator vom eignen Manual gesteuert wird.

Die Lokalsteuerung 148t sich ausschalten (OFF), wodurch
das Keyboard nicht mehr mit dem internen Tongenerator
spielt. Allerdings werden beim Anschlagen von Noten auf
dem Manual weiterhin MIDI-Daten iiber den MIDI OUT-
Ausgang gesendet. Gleichzeitig reagiert der interne
Tongenerator auf MIDI-Meldungen die am MIDI IN-
Eingang eintreffen. Damit kann zum Beispiel ein externer
Diskettenrekorder wie z.B. der Yamaha DRC-20 den
internen Tongenerator steuern, wihrend das Clavinova
wiederum auf einem externen Tongenerator wie dem EMT-
1 spielt. Beim Einschalten des CVP-75 wird die

Lokalsteuerung automatisch eingeschaltet.
MIDI IN[=—

EMT-1 FM Togenetator
DRC-20 {wird vom Clavinova
Disketten- gesteuert)

rekorder

mipi INY [ MiDI ouT

#xlt’lilllilll]i}l

Clavinova (Lokalsteuerung AUS, wird liber den
Diskettenrekorder DRC-20)

1. Die MIDI/TRANSPOSE-Taste gedriickt halten und E.
PIANO antippen.

E.PIANO-LED AN = Lokalsteuerung ausgeschaltet
E. PIANO-LED AUS = Lokalsteuerung eingeschaltet

2. Diec MIDYTRANSPOSE-Taste loslassen.

Programmwechsel AN/AUS

Normalerweise spricht das Clavinova auf MIDI-
Programmwechselnummern an, die von einem externen
MIDI-Keyboard oder dhmtichem Gerit empfangen werden,
wodurch die entsprechend numerierte Stimme des
Clavinovas abgerufen wird. Mit jedem Driicken einer seiner
Stimmentasten sendet das Clavinova ebenso eine MIDI-
Programmwechselnummer, die wiederum im empfangenden
Geriit das Programm oder die Stimme mit der
entsprechenden Nummer abruft. Natiirlich muB dafiir der
Empfang und die Verarbeitung von
Programmwechselmeldungen im empfangenden Geriit
eingeschalict sein. Mit Hilfe dieser Funkiion kann der
Empfang und die Ubertragung von
Programmwechselnummern unterbunden werden, wodurch
Stimmen im Clavinova abgerufen werden konnen, ohne daB



das externe MIDI-Geriit davon beeinflult wird. Beim
Einschalten wird die Programmwechsel-
Ubertragungsfunktion automatisch aktiviert.

1. Die MIDIYTRANSPOSE-Taste gedriickt halten und
HARPSI antippen.

HARPSI LED AN = Programmwechselfunktion
ausgeschaltet

HARPSI LED AUS = Programmwechselfunktion
eingeschaltet

2. Die MIDI/TRANSPOSE-Taste loslassen.

Steuerelement EIN/AUS

Normalerweise spricht das Clavinova auf MIDI-
Steuerelementmeldungen von einem externen MIDI-Geriit
oder Keyboard an, wodurch die gewiihlte Stimme des
Clavinovas von diesen empfangenen Pedal- oder
Reglerdaten beeinfluBt wird. Dariiber hinaus sendet das
Clavinova MIDI-Steuerelementdaten wenn eines seiner
Pedale betitigt wird.

Mit dieser Funktion kann Empfang und Ubertragung von
Steuerelementmeldungen unterbunden werden, falls die
Stimmen nicht von den Reglern externer Geriite gesteuert
werden sollen oder umgekehrt. Beim Einschalten wird die
Steuermeldungs-Ubertragungsfunktion automatisch
aktiviert.

1. Die MIDI/TRANSPOSE-Taste gedriickt halten und
VIBES driicken.

VIBES-LED AN = Steuerclementempfang/-sendung
ausgeschaltet

VIBES-LED AUS = Steuerelementempfang/-sendung
eingeschaltet

2. Die MID/TRANSPOSE-Taste loslassen.

Die Multi-Timbre-Betriebsart

Die Multi-Timbré-Betriebsart ist ein spezieller Modus,
bei dem verschiedene Clavinova-Stimmen von einem
externem MIDI-Gerit wie dem DRC-20 iiber verschiedene
MIDI-Kanile (1 bis 10 und 15),separat gesteuert werden
konnen. Beim Einschalten des Clavinovas ist die Mult-
Timbre-Betriebsart ausgeschaltet. Die Multi-Timbre-
Funktion wird folgendermaBen aktiviert:

1. Die MIDI/TRANSPOSE-Taste gedriickt halten und
GUITAR driicken.

GUITAR-LED AN = Multi-Timbre-Betriebsart
eingeschaltet

GUITAR-LED AUS = Multi-Timbre-Betriebsart
ausgeschaltet

2. Die MIDI/TRANSPOSE-Taste loslassen.

Die Rhythmusinstrumente des CVP-75 werden nur iiber
MIDI-Kanal 15 gesteuert. Die Notenzuweisungen fiir die
einzelnen Instrumente sind, wie folgt:

NOTENZUWEISUNGEN DER RHYTHMUS-
INSTRUMENTE (Bank 1 und Bank 2)

L T

Noten (MIDI Noten Nr.) Instrument
A1 (45) CYMBAL DAMP
F#2 (54) BRUSH ROLL (SD ANALOG*)
G#2  (56) HI-HAT CLOSED HEAVY
Ak2  (58) CRASH CYMBAL LIGHT*
B2 (59) BASS DRUM LIGHT*
C3 (60) SNARE DRUM + RIM HEAVY*
C#3 (61) RIDE CYMBAL CUP*
D3 (62) SNARE DRUM + RIM LIGHT*
F3  (65) BASS DRUM*
F§3 (66) RIM SHOT
G3 (67) SNARE DRUM HEAVY*
Gi#3 (68) BRUSH SHOT (SD REVERSED*)
A3 (69) SNARE DRUM LIGHT*
A#3  (70) HI-HAT PEDAL
B3 (71) SNARE DRUM ECHO*
C4  (72) TOM 4*
C#4 (73) HI-HAT CLOSED
D4 (74) TOM 3*
D#4 (75) Hi-HAT OPEN
E4  (76) TOM 2*
F4a  (77) TOM 1*
Fé4 (78) RIDE CYMBAL*
G#4  (80) CRASH CYMBAL*
C5 (84) CONGA LOW
C#5 (85) CABASA
D5 (86) CONGA HIGH
D#5s (87) METRONOME
ES (88) BONGO
F5 (89) TIMBALE LOW
F#5 (90) CLAVES
G5 (91) TIMBALE HIGH
G5  (92) CASTANETS
A5 (93) CUICA LOW
A¥5  (94) COWBELL
BS (95 CUICA HIGH
C6  (96) HAND CLAPS
Cci#e  (97) AGOGO LOW
Di6  (99) AGOGO HIGH
E6  (100) BONGO LOW
Fie (102) TAMBOURINE
Gi6 (104) TRIANGLE CLOSED
A6 (108) TRIANGLE OPEN

* Die mit einem Sternchenzeichen (*) gekennzeichneten Stimmen
werden bei Anwahl von Bank 2 verarbeitet.

Zusitzliche Instrumente von Bank 2

Noten (MIDI Noten Nr.) Instrument
A#1  (46) BELL TREE
C#2  (49) ORCHESTRAL CYMBAL
F2  (53) BASS DRUM ANALOG
G2  (55) NOISE PERCUSSION
G4 (79) ELECTRONIC TOM 3
A4 (81) ELECTRONIC TOM 2
A4 (82 REVERSED CRASH CYMBAL
B4 (83) ELECTRONIC TOM 1
D6  (98) FINGER SNAP
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MIDI-Funktionen

00—

Sendemodus fiir Manualteilung

Bei aktivierter SPLIT-Funktion kénnen dic auf der linken
(links vom und einschlieBlich des Teilungspunkies - siche
“Anderung des Teilungspunktes” fiir Einzelheiten auf Seite
58) Manualhilfte gespielten Noten auf Kanal 2 gesendet
werden. Der MIDI-Sendekanal fiir die rechte Manualhilfte
ist entsprechend den vorangehenden Anweisungen zu
wihlen.Mit dieser Funktion kénnen von jeder
Klaviaturhilfte verschiedene externe Gerite betricben
werden. Beim Einschalten wird der Manualteilungsmodus
automatisch ausgeschaltet.

OPTIONAL
=2 S /R IN
EMT-1 FM Tongenerator Y

{empfangt auf MIDI-

Kanal 2) _

fL MIDI OUT

Clavinova

Teilungspunkt
v

A} A}
-

Linke Manualhilifte spielt
eine BaBstimme des EMT-1.

B B gy

»
>

Rechte Manualhélfte steuert
Clavinova-Stimme.

1. Die MIDI/TRANSPOSE-Taste gedriickt halten und
STRINGS driicken.
STRINGS-LED EIN = Sendemodus fiir Manualteilung
eingeschaltet.
STRINGS-LED AUS= Sendemodus fiir Manualteilung
ausgeschaltet.

2. Die MIDI/TRANSPOSE-Taste freigeben.

MIDI-Taktgeberwahl

Diese Funktion bestimmt, ob Rhythmus- und PIANO
ABC-Timing vom internen Taktgeber des CVP-75 oder
aber iiber Takigebersignale, die iiber den MIDI IN-Eingang
empfangen werden, gesteuert werden. Beim Einschalten
wird auf interne Taktgebersteuerung geschaltet.

1. Die MIDI/TRANSPOSE-Taste gedriickt halten und
ORGAN betitigen.
ORGAN-LED EIN = Externer Taktgcber
ORGAN-LED AUS = Interncr Taktgeber

2. Die MIDI/TRANSPOSE-Taste freigeben.

HINWEIS: Falls die Taktgeberfunktion auf EXTERNAL geschaltet ist
und kein MIDi-Taktgebersignal empfangen wird, arbeiten
die CVP-75 Rhythmus-, PIANO ABC- und anderen
taktgeberabhéngigen Funktionen nicht.
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Einstelldatentibertragung

Mit dieser Funktion werden alle Einstellungen des
Clavinovas (abgerufene Stimme usw.) iiber den MIDI OUT-
AnschluB gesendet. Dies ist besonders praktisch fiir die
Aufzeichnung mit einem MIDI-Sequenzer, dessen
Wiedergabe dann das Clavinova steuern soll. Durch das
Ubertragen und Aufzeichnen der Einstelldatei, bevor die
eigentlichen Spieldaten mit dem Sequenzer aufgenommen
werden, wird das Clavinova vor der Wiedergabe
automatisch auf diese aufgezeichneten Einstellungen
gebracht.

1. Die MIDI/TRANSPOSE-Taste gedriickt halten und
CHOIR antippen.
2. Dic MID/TRANSPOSE-Taste loslassen.

MIDI-Daten fiir andere Gerate

Falls das Clavinova mit anderen MIDI-Geriten eingesetzt
werden soll, sollten Sie zunédchst deren MIDI-
Spezifikationen (MIDI-Eingliederungstabelle und MIDI-
Datenformat) auf Kompatibilitit iberpriifen.



Fehlersuche

L &

Falls eine Betricbsstdrung auftritt, zunéchst folgende
Punkte iiberpriifen, um festzustellen, ob es sich um einen
echten Defekt handelt.

1. Keine Tonerzeugung nach dem Einschalten
Ist der Netzstecker richtig an einer Steckdose
angeschlossen? Die Netzverbindung sorgfiltig
iiberpriifen. Ist der MASTER VOLUME-Regler auf ein
horbaren Pegel eingestellt?

2. Das Clavinova reproduziert Radio- oder
Fernsehsendungen
Dies kann in der Nihe von starken Sendern vorkommen,
Den Yamaha-Hindler kontaktieren.

3. Zeitweises Statikrauschen :
Dies wird gewohnlich durch das Ein/Ausschalten eines
Haushaltsgerits oder Elekirogerits verursacht, das am
gleichen Netzzweig wie das Clavinova angeschlossen
ist.

4. Radio- oder Fernsehempfang in der Nihe
des Clavinovas gestért
Das Clavinova enthilt Digitalschaltkreise, die im
Radiofrequenzbereich Rauschen induzieren konnen, Zur
Abhilfe das Clavinova vom betroffenen Gerit weiter
entfernt aufstellen oder umgekehrt.

5. Verzerrter Klang bei AnschiuB des
Clavinovas an ein externes Verstirker/
Lautsprechersystem
Falls bei AnschluB des Clavinova an eine Stereo-Anlage
oder einen Instrumentverstirker ein verzerrter Klang
entsteht, den Lautstirkeregler des Clavinova so weit
absenken, bis die Verzerrungen verschwinden.

Sonderzubehor und
Expandermodule

SONDERZUBEHOR

Sitzbank BC-10
Diese stabile komfortable Bank ist ganz auf das Clavinova
zugeschnitten.

Stereo-Kopfhérer HPE-6
Diese hochwertigen, leichten Kopfhérer bieten aufgrund der
weichen Ohrmuscheln héchsten Tragekomfort.

EXPANDERMODULE
DRC-20......... vovsssnnannsnas Diskettenrekorder
DOM-30............ vveeneee .... Disk Orchestra Modul

Mit diesen hochwertigen Expandermodulen konnen Sie
das Potential Ihres Clavinovas ungemein erhthen.

HINWEIS: Einige dieser Artike! sind in manchen Landern nicht
lieferbar.

MIDI-Datenformat

Falls Sie bereits mit MIDI vertraut sind oder einen Com-
puter zur Hardware-Steuerung einsetzen, werden Ihnen die
nachfolgend aufgefiihrten Daten bei der Steuerung des
Clavinovas wahrscheinlich hilfreich sein.

1. NOTE EIN/AUS
Datenformat: [9xH] -> [kk] -> [vv]

9xH = Note EIN Ereignis (x = Kanalnr.)

kk = Notennummer (21 ~ 108 = A-1 ~ C7)

vv = Anschlagsdynamik (Taste EIN = 1 ~ 127. Taste
AUS = 0)

* Note AUS Ereignisformat [8xH] -> [Kk] -> [vv] wird ebenso
verarbeitet. (Nur bei Empfang, w = 0 ~ 127).

2. STEUER- UND MODUSMELDUMNGEN
Datenformat: [BxH] -> [cc] -> [dd]

BxH = Steuerereignis (x = Kanalnummaer)
cc = Steuerelementnr. (oder Modusmeldungsnr.)
dd = Steuerwert cc

cc PARAMETER dd
01H (01) Modulation (Vibrato) O00H ~ OFH = Aus
1OH~1FH =1
20H~2FH =2
30H~3FH=3
40H~4FH =4
S0H~5FH=5
60H ~6FH =6
70H~7FH =7
07H (07) Lautstarke (Volume) 00000000 = —o
01101111 =-3dB
01111111 =10 dB
0AH (10) Klangbildpositionierung O00H ~ 17H = links 6
18H ~ 1FH = links
20H ~ 27H =links 4
28H ~ 2FH = links 3
30H ~ 37H = links 2
38H ~ 3FH = links 1
40H ~ 47H = Mitte
48H ~ 4FH = Klaviatur-
skalierte
Panorama-
einstellung
S0H ~ 57H = rechts 1
68H ~ 5FH = rechts 2
60H ~ 67H = rechts 3
68H ~ 6FH = rechts 4
70H ~ 77H =rechts §
78H ~ 7FH = rechts 6
OBH (11) Expression 00000000 = -00
01101111 =-3dB
01111111 =10 dB

40H (64) Dampfungspedal O0H ~ 7FH, max. 8 Stufen
42H (66) Sostenutopedal 0 ~ 3FH = AUS;
40H ~ 7FH = EIN
43H (67) Softpedal O0H ~ 7FH, max. 8 Stufen
S0H (80) Brightpedal O0H ~ 7FH
5BH (91) Hallwirkungsgrad O0H ~ 7FH
5DH(93) Chorus 0 ~ 3FH = AUS;
40H ~ 7FH = EIN
79H (121) Alle Steuerelemente
riickstellen 0
7AH (122) Lokal EIN/AUS 0=AUS; 7FH =EIN
7BH (123) Alle Noten AUS 0

7CH(124) OMNI AUS/Alle Noten
AUS 0

7DH (125) OMNI EIN/Alle Noten

AUS 0

* 7AH, 7BH, 7CH und 7DH nur fiir Empfang
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MIDI-Datenformat

—-

4. PITCH BEND
3. Programmwechselmeldung Datenformat: [ExH] -> [ccH] -> [ddH]
Datenformat: [CxH] -> [dd] ExH = Pitch Bend-Ereignis

CxH = Programmereignis (x = Kanal number) cc = niedrigstwertiges Byte
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dd = Programmnummer

dd = héchstwertiges Byte

Stimmen MSB LSB
dd  Stimme MAX: 01111111 01111110
00H ~ PIANO 01111110 01111100
01H CLAVINOVA TONE 01111101 01111010
02H E.PIANO :
gin U%F:EZSICHORD 01000001 00000010
Center: 01000000 00000000
O5H  GUITAR 00111111 00000000
06H STRINGS .
orH  ORGAN 00000001 00000000
09H UPRIGHT BASS MIN: 00000000 00000000
0AH ELEC BASS
OBH DRUMS 5. SYSTEM-ECHTZEITMELDUNGEN
Stimmen 13 -60 Aktivansprechung (FEH)
ggH ggz‘lsge Wird alle 200 ms Ubertragen. Falls mehr als 400 ms nach
FEH keine Daten empfangen werden, wird auf NOTE
oK PO eSS AUS geschaltet.
OFH MUTE TRUMPET Taktgeber (F8H)
}?n gg?“ Start (FAH)
12H SAX SOFT Stopp (FCH)
13H CLARINET
14H OBOE 6. SYSTEMEXKLUSIVE MELDUNGEN
15H F .
16H AE%EERDION (1) Clavinova-Meldungen
17H HARMONICA Datenformat: [FOH] -> [43H] -> [73H] -> [2CH] -> [nn]
18H STRINGS SOFT -> [F7H]
19H VIOLIN
1AH VIOLIN HARD 43H = YAMAHA ID
iBH FULL ORGAN 73H = CLAVINOVA ID
1CH JAZZ ORGAN 1 2CH = CVP-75 1D
1DH SYNTH BRASS =
1EH SYNTH WOOD nn = Substatus
1FH SYNTH STRINGS nn SENDE/EMPFANGSDATEN
20H SYNTH CHOIR 02H Interner Taktgeber (nur bei Empfang)
21H PIANO BRIGHT 03H Externer MIDI-Taktgeber (nur bei Empfang)
22H PIANO SOFT 13H Multi-Timbre-Modus AUS
23H E. PIANO DX 15H Multi-Timbre-Modus EIN
24H SYNTH CRYSTAL 7nH Empfangskanalwechsel (nur Empfang)
25H CELESTA
gs: ygﬂ'\gﬁT AR (2) Spezielle Steuermeldungen 1
28H JAZZ GUITAR 1 Datenformat: [FOH] -> [43H] -> [73H] -> [2CH] ->
29H JAZZ GUITAR 2 [11H] -> [0xH] -> [cc] -> [dd] -> [F7H]}

2AH
2BH
2CH
2DH
2EH
2FH
30H
31H
32H
33H
34H
35H
36H
37H
38H
39H
3AH
3BH

ROCK GUITAR 1
ROCK GUITAR 2
MUTE GUITAR
BANJO
PIZZICATO
HARP

UPRIGHT BASS SOFT

ELEC BASS SOFT
ELEC BASS HEAVY
SYNTH BASS
TIMPANI/ORCH. HIT
BASSOON

CHAMBER STRINGS

JAZZ ORGAN 2
ROCK GUITAR 3
COSMIC 1
COSMIC 2
COSMIC 3

43H = YAMAHA ID

73H = CLAVINOVA ID

2CH = CVP-751D

11H = Clavinova Spezialsteuercode
OxH = MIDI Kanalnr.

cc = Steuerelementnr.

dd = Steuerungswert



cC
08H

10H

11H

12H

13H

14H
15H
19H

1AH
21H
22H

23H

59H

5AH

5CH
SDH

SENDE/EMPF

ANGSDATEN dd
DUAL/SPLIT-Balance 00H = unteres Maximum
7FH = oberes Maximum
ABC Modus 00H = AUS
01H = ABC Single Finger
02H = ABC Fingered
03H = Gesmatklaviatur-
Belegung
Rhythmusvariation O0H = AUS
01H = Variationsnr.
40H = Custom-Rhythmus
Fill In Schailtereignis 00H = Fill to Normal Aus
Schaltereignis
01H = Fill to Normal Ein
Schaltereignis
02H = Fill to Variation Aus
- Schaltereignis
03H = Fill to Variation Ein
Schaltereignis
ntro/Ending Schaltereignis O0H = INTRO/ENDING AUS
01H = Intro Ein
02H = Ending Ein
Manualteilung dd] = Teilungspunktnr.
Rhythmusnr dd] = Rhythmusnr.
Lautstérke dd] = Lautstarkewert
(OxH: x = 2 fur BaB,
x = 4 fur CHORD1,
x = 5 fur CHORD 2)
Rhythmuslautstérke [dd] = Lautstarkewert
Solo Styleplay Nr. OOH ~ 4DH = Stilnr.
Solo Styleplay 00H ~ 3FH = AUS
40H ~ 7FH = EIN
Drum-Bank-Nr. 00H = akustische Stimmen
01H = aufbereitete Stimmen
02H = Disk Orchestra
03H = ABC-Begleitung
Hall O00H = Aus
01H = ROCM
02H = HALL 1
03H = HALL 2
04H = COSMIC
DUAUSPLT 00H = AUS
01H = DUAL
02H = SPLIT (Dampfung
rechts)
03H = SPLIT (Dampfung

Ilnks)r

04H = SPLIT (Dampfungs
links/rechts)

DUAL/SPLIT VOICE dd] = Stimmennr.

Pedalfunktion dd] = Funktionsnr.

(2) Spezielle Steuermeldungen 2 (Tempo)
Datenformat: [FOH] -> [43H] -> [73H] -> [2CH] ->
[11H] ->[1FH] -> [cc] -> [dd] -> [F7H]

43H = YAMAHA ID

73H = CLAVINOVA ID

2CH = CVP-75ID

11H = Clavinova Spezialsteuercode

1FH = MIDI Kanalnr.

cc = niedrigwertiges Tempo-Byte

dd = hoherwertiges Tempo-Byte Tempo = dd x 128 + cc

(3) Allgemeine Meldungen
a) Datenabwurfanweisung (nur Empfang)
Datenformat: [FOH] -> [43H] -> [2nH] -> [7CH] ->
[(F7H]

Einstelldaten werden nach Empfang der obigen
Datenseqeunz Ubertragen.

2nH = Einstelldaten-Abwurfanweisung (“n” ist
Kanalnr)

b) Einstelldatenabwurf

DatenFormat: [FOH] -> [43H] -> [OnH] ->[7CH] ...

... [FTH]

OnH = Einstelldatenabwurf (“n” ist Kanalnr.)
7CH = Formatcode

+ Dies sind alle méglichen MIDI-Daten fir allgemeinen Gebrauch.
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Blanket, efc.
Decke o¢.4.

Couverlure, efc.
Manta, etc.

Assembly

Note: We do not recommend attempting to assemble the CVP-75
alone. The job can be easily accomplished, however, with only
two people.

Open the box and remove all the parts.
On opening the box you should find the parts shown in the
illustration above. Check to make sure that all the required
parts are provided.

2 Carefully iean the main unit against a wall.

To make it easier to install the legs, place a soft blanket or
similar material on the floor near a wall, close the Clavinova
keyboard cover, place the front panel of the Clavinova (the
side with the keyboard) on the blanket and gently lean the
unit against the wall — MAKING SURE THAT IT CAN
NOT FALL — as shown in the illustration.

3 Attach the front legs.

Securely attach the two front legs using three screws each
(use a Philips “+” screwdriver), as shown in the illustration.
Make sure the screws are securely tightened.

4 slttach the rear legs and pedal box assem-
y-

Before attaching the rear legs and pedal box assembly,
insert the plugs extending from the top of each leg into the
sockets in the corresponding sockets in the main unit —
making sure that the lugs on the connectors are aligned with
the corresponding recesses in the connector plates on the the
main unit. Then securely attach the rear legs and pedal box
assembly using three screws per leg.

5 Adjust the legs and pedal adjusters.

Stand the Clavinova upright and use the screw feet at the
bottom of each leg to adjust the length of the legs for opti-
mum stability. For pedal stability, two adjusters are also
provided on the bottom of the pedal assembly. Rotate the
adjusters until they comes in firm contact with the floor sur-
face. The adjusters ensure stable pedal operation and facili-
tates pedal effect control.

* If the adjusters are not in firm contact with the floor surface, dis-
torted sound may result.

170

Montage

HINWEIS : Wir raten davon ab, die Montage und Aufstellung des CVP-
75 alleine auszufihren. Zwei Personen kénnen das CVP-75
jedoch problemlos zusammenbauen und aufstellen.

Versandkarton &ffnen und alle Teile
auspacken.
Vergewissern Sie sich nach Offnen des Kartons, daB die
oben abgebildeten Teile vollzihlig vorhanden sind.

Das Instrument vorsichtig gegen eine Wand
lehnen.

Um die Montage der Standbeine zu erleichtern, eine
weiche Decke 0.4. neben einer Wand auf dem Boden
ausbreiten, die Klaviaturabdeckung schlieBen und das
Clavinova, wie abgebildet, auf der Vorderseite (Seite mit der
Klaviatur) stehend vorsichtig gegen dic Wand lehnen.
ACHTEN SIE UNBEDINGT DARAUF, DASS DAS IN-
STRUMENT NICHT UMFALLEN KANN.

3 Die vorderen Standbeine anschrauben.

Die beiden vorderen Standbeine gemiB der Abbildung mit
drei Schrauben befestigen (einen Kreuzschlitzschraubenzicher
verwenden). Die Schrauben dabei gut festziehen.

Die hinteren Beine mit dem Pedalkasten
montieren.

Vor dem Festschrauben der hinteren Standbeine mit
Pedalkasten die aus der Oberseite der Beine ragenden Stecker
in die zugehorigen Buchsen des Instruments einpassen, so daB
die Kontaktstifte mit den entsprechenden Vertiefungen im
AnschluBblech zur Deckung kommen. Die hinteren
Standbeine mit dem Pedalkasten danach mit je drei Schrauben
festmachen.

Die Héhe der Beine und der
Pedalstltzschrauben justieren.

Das Clavinova aufrecht stellen und die Schraubfiisse an
den Standbeinen so justieren, dal das Clavinova stabil steht.
Am Pedalkasten befinden sich unten ebenso zwei
Stiitzschrauben, um diesen zu stiitzen. Die Stiitzschrauben
drehen, bis sic fest auf dem Boden aufsetzen. Dicse
Schrauben gewihrleisten einc stabile Pedalansprechung und
vereinfachen die Elfcktsteucrung iiber Pedale.

* Falls die Stiitzschrauben nicht am Boden aufsitzen, kann es zu
Verzerrungen kommen.


Unknown
 


Montage

REMARQUE: Nous ne vous conseillons pas d’essayer d'assembler
le CVP-75 seul. Toutefois, ce travail peut étre facilement exécuté
par deux personnes.

I Ouvrir le carton et retirer toutes les piéces

Toutes les piéces indiquées sur I'illustration doivent se
trouver dans le carton a son ouverture. Vérifier qu’il n’en
manque aucune.

2 Appuyer soigneusement I'instrument contre
un mur

Pour monter plus facilement les pieds, placer une
couverture douce ou un matériau similaire sur le sol prés
d’un mur, fermer le couvercle du clavier du Clavinova,
placer le panneau avant du Clavinova (le bord avec le cla-
vier) sur la couverture et appuyer soigneusement 1'instrument
contre le mur comme indiqué sur Uillustration - EN
FAISANT TRES ATTENTION A CE QU’IL NE PUISSE
PAS TOMBER.

3 Fixer les pieds avant

Fixer fermement les deux pieds avant avec trois vis chacun
(utiliser un tournevis cruciforme), comme illustré.
Les vis doivent étre serrées a fond.

4 Monter les pieds arriére et le pédalier

Avant de fixer les pieds arri¢re et le pédalier, indroduire
les prises sortant du haut de chaque pied dans les prises
femelles correspondantes de ’unité principale - en vérifiant
bien que les cosses des connecteurs sont bien enfichées dans
les rainures des plaques de connecteurs de 1'unité principale.
Fixer ensuite solidement les pieds arriére et le pédalier au
moyen de trois vis par pied.

5 Régler ia hauteur des pieds et du pédalier
Mettre le Clavinova debout et utiliser les vis de réglage
situées au bas de chaque pied pour régler la hauteur afin que
le Clavinova soit le plus stable possible. Deux dispositifs de

réglage sont prévus a la partie inférieure du pédalier pour
assurer sa stabilité. Les tourner jusqu’a ce qu’ils soient en
contact ferme avec la surface du sol. Ces dispositifs assurent
la stabilité du pédalier lors de son utilisation et facilitent la
commande au pied des effets.

* Si ces dispositifs ne sont pas en contact ferme avec le sol, il peut se
produire une distorsion du son.

Montaje

NOTA: No le aconsejamos intentar montar la CVP-75 solo. Este
trabajo puede realizarse facilmente entre dos personas.

Abra la caja y extraiga todas las partes.
Al abrir la caja deberd encontrar las partes mostradas en la
ilustracion de encima. Compruebe para asegurarse de que se
proporcionan todas las partes necesarias.

2 Apoye con cuidado la unidad principal
contra una pared.

Para facilitar la instalacién de las patas, coloque una
sdbana suave o material similar en el piso cerca de una pared,
cierre la cubierta del teclado de 1a Clavinova, coloque el
panel frontal de 1a Clavinova (el lado con el teclado) sobre la
sdbana y apoya con cuidado la unidad contra la pared -
ASEGURANDOSE DE QUE NO PUEDA CAERSE - como
se muestra en la ilustracién.

3 Una las patas delanteras.

Acople bien las dos patas frontales usando tres tornillos en
cada una de ellas (utilice un destornillador Philips “+”) como
se muestra en la ilustracién. Asegiirese de que aprieta bien
los tornillos.

4 Monte las patas traseras y el conjunto de la
caja de pedales.

Antes de montar las patas traseras y €l conjunto de ia caja
de pedales, inserte las clavijas que se extienen desde la parte
superior de cada pata en los recepticulos correspondientes de
la unidad principal, asegurdndose de que las lengiietas de los
conectores quedan alineadas con los huecos correspondientes
de Isa placas de conector en la unidad principal. Entonces,
fije bien las patas traseras y conjunto de la caja de pedales
empleando tres tornillos por cada pata.

5 Ajuste las patas y los ajustadores de los
pedales.

Coloque la Clavinova de pie y emplee el tornillo de las
patas de la parte inferior de cada pata, para ajustar la longitud
de las patas que ofrezca la mejor estabilidad. Para la
estabilidad de los pedales, hay dos ajustadores en la parte
inferior del conjunto de pedales. Gire los ajustadores hasta
que se pongan bien en contacto con la superficie del piso.
Los ajustadores aseguran una operacién estable de los
pedales y facilitan el control de efectos con los pedales.

* Si los ajustadores no estan bien en contacto con la superficie del
piso, puede producirse distorsién del sonido.
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Specifications

* Specifications subject to change without notice.

* Anderungen ohne Vorankindigung vorbehalten.

* Sous toute réserve de modification des caractéristiques sans préavis.
* Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso.

CVP-75

KEYBOARD

88 KEYS (A-1 — C7)

TONE GENERATOR

AWM (Advanced Wave Memory)

VOICE SELECTORS & -
CONTROLS

PIANO, CLAVINOVA TONE, ELECTRONIC PIANO, HARPSICHORD, VIBES,
GUITAR, STRINGS, ORGAN, CHOIR, UPRIGHT BASS, ELECTRIC BASS, DRUMS,
VOICE 13 - 60 (BRASS, POP BRASS, TRUMPET, MUTE TRUMPET, HORN,
SAXOPHONE, SAXOPHONE SOFT, CLARINET, OBOE, FLUTE, ACCORDION,
HARMONICA, STRINGS SOFT, VIOLIN, VIOLIN HARD, FULL ORGAN, JAZZ
ORGAN 1, SYNTH BRASS, SYNTH WOOD, SYNTH STRINGS, SYNTH CHOIR,
PIANO BRIGHT, PIANO SOFT, ELECTRONIC PIANO DX, SYNTH CRYSTAL,
CELESTA, MARIMBA, FOLK GUITAR, JAZZ GUITAR 1, JAZZ GUITAR 2, ROCK
GUITAR 1, ROCK GUITAR 2, MUTE GUITAR, BANJO, PIZZICATO, HARP,
UPRIGHT BASS SOFT, ELECTRIC BASS SOFT, ELECTRIC BASS HEAVY, SYNTH
BASS, TIMPANI/ORCHESTRA HIT, BASSOON, CHAMBER STRINGS, JAZZ
ORGAN 2, ROCK GUITAR 3, COSMIC 1, COSMIC 2, COSMIC 3), SPLIT

TOUCH SENSITIVITY

HARD, MEDIUM, SOFT

PIANO ABC & CONTROLS

SINGLE FINGER, FINGERED, SOLO STYLEPLAY, RHYTHM VOLUME, CHORD 1
VOLUME, CHORD 2 VOLUME, BASS VOLUME

STYLE DISK

AMERICAN POP, 60°S, SOUL ROCK, 16 BEAT, ROCK BALLAD, COUNTRY ROCK,
PIANO BALLAD, SOLO PIANO, RYTHM & BLUES, GOSPEL, BLUES SHUFFLE,
CONTEMPORARY, DIXIE, RAGTIME, TANGO 1, TANGO 2, LAMBADA, SAMBA,
BOSSA 1, BOSSA 2, REGGAE, LATIN POP, LATIN ROCK, CHA-CHA, WALTZ,
VIENNESE WALTZ, CHANSON, POLKA, HAWAIIAN, CALYPSO, NEW AGE,
COUNTRY SHUFFLE, FOLKLORE, JAPANESE POP 1, JAPANESE POP 2,
JAPANESE POP 3, JAPANESE POP 4, ENKA 1, ENKA 2, ONDO

RHYTHM SELECTORS &
CONTROLS

POP 1/2, DANCE POP 1/2, 16 BEAT 172, ROCK’N’, 16 BEAT 3, SLOW ROCK,
SHUFFLE, COUNTRY 1/2, SWING 1/2, BIG BAND, BOOGIE, BOSSA, SAMBA, CHA-
CHA, RHUMBA, MARCH, MARCH 6/8, WALTZ, J. WALTZ, DISK STYLE 1, DISK
STYLE 2, START/STOP, INTRO/ENDING, NORMAL/FILL TO NORMAL,
VARIATION/ FILL TO VARIATION, FILL IN BAR x 2, TEMPO A/V, TEMPO
Display, BEAT LED

KEYBOARD PERCUSSION

BANK 1: 41 Instruments, BANK 2: 50 Instruments

REVERB

ROOM, HALL I, HALL 2, COSMIC

CUSTOM RHYTHM

CUSTOM RHYTHM, PROGRAM

PERFORMANCE MEMORY

RECORD 1/2/3-10, PLAY BACK 1/2/3-10, CHORD SEQUENCE

REGISTRATION

MEMORY, 1/2

DISK ORCHESTRA

SONG SELECT, LEFT ON, RIGHT ON, ORCH ON, PHRASE REPEAT, GUIDE,
/B START/STOP, <4 REW, »» FF, Il PAUSE, SONG NUMBER Display,
AV

DISK DRIVE & CONTROLES

3.5” Micro Floppy Disk, built-in. 2DD 1M. COPY, FORMAT

PEDAL CONTROLS | RIGHT

DAMPER

CENTER

SOSTENUTO, BRIGHT

LEFT

SOFT (START/STOP, SOLO STYLEPLAY, PITCH BEND, BRIGHT)

OTHER CONTROLS

MASTER VOLUME, MIDI/TRANSPOSE, DEMO, POWER

JACKS & CONNECTORS

HEADPHONES x 2, AUX. OUTR and L/L + R, OPTIONAL IN R and L, MIDI IN/OUT/
THRU, EXP. PEDAL, MIC. VOL, MIC

INPUT & OUTPUT AUX. OUT: 600 - 300 /4 dBm

LEVEL/IMPEDANCE OPTIONAL IN: 22 kQ/-10 dBm (for nominal output level)
MAIN AMPLIFIERS 120 W (60 W x 2)

SPEAKERS 13cm (5-1/8")x4,10cm 47y x2,5¢cm 27y x 2
DIMENSIONS (W x D x H) 1390 mm x 663 mm x 833 mm (54-3/4” x 26-1/10” x 32-4/57)
WEIGHT 76.0 kg (167.5 Ibs.)
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Fin?ering Chart /Akkordliste /

Tablature /Grafica de digitado

* All fingerings shown are simple root-position types.

* Die hier gezeigten Akkorde sind jeweils die Grundakkorde.

* Tous les doigtés indiqués sont du type & position fondamentale simple.

* Todos los digitados se muestran como tipos de posicién de raiz sencilla.
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Fingering Chart /Akkordliste /Tablature /Grafica de digitado
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Minor seventh flat five = Major seventh flat five
Moll-Septakkord mit Dur-Septakkord mit

Sixth Suspended fourth  yarminderter Quinte verminderter Quinte
Vorgehaltene Quinte bémol septiéme Quinte bémol septiéme

Sexte Quarte mineure majeure

Sixieme Quarte suspendue  panor de séptima Mayor de séptima

Sexta Cuarta suspendida quinta bemol quinta bemol
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Fingering Chart /Akkordliste /Tablature /Grafica de digitado

1

Seventh suspended

Half diminished (minor major fourth

seventh flat five) Septakkord mit Major flat five
Halbvermindert Minor sixth vorgehaltener Quarte  Durakkord mit
Demi diminué (Quinte bémol  Mollakkord mit Quarte suspendue verminderter Quinte
septiéme majeure mineure) ~ hinzugeflgter Sexte  goptieme Quinte bémol majeure
Medio disminuido (menor de  Sixieme mineure Séptima cuarta Mayor de quinta
séptima mayor quinta bemol) Menor de sexta suspendida bemol
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Major seventh sharp five
Seventh sharp five  pyrakord mit Septime

Minor flat five Seventh flat five Dur-Septakkord mit  und erhdhter Quinte
Mollakkord mit - Septakkord mit erhohter Quinte Quinte diése septieme
verminderter Quinte verminderter Quinte Quinte diése septiéme majeure

Quinte bémol mineure  Quinte bémol septiéme Séptima quinta Mayor de séptima quinta
Menor de quinta bemol  Séptima quinta bemol sostenida sostenida
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YAMAHA [ Clavinova
Model CVPT75

:Basic Default
:Channel Changed

: Default
:Mode Messages

e e - e ———

:Note

P e e i - ——— e —

Note off
After Key's
Touch Ch's

:Control 32

:Change 66

:Change : True #

:System : Song Pos
: Song Sel
:Common : Tune
:System :Clock
:Real Time:Commands
:Aux :Local ON/OFF
: :All Notes OF
:Mes- :Active Sense
:sages:Reset

Mode 1 : OMNI ON,
Mode 3 : OMNI OFF,
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] Date : 08/20, 1991

MIDI Implementation Chart Version : 1.1
____________________________________________________ +
Transmitted Recognized Remarks :
R ——— e ——————— = o ——— == +
1 1 :
1-16 1 1-186
—t - ———————— == e — - Fm— e ——— — +
3 1
X OMNIon,OMNIoff :
P XXX R X X :
— e e — = — ——— e ————— == - —_———— == +
: 21-108 . 21-108 :
e: axsnsnunsrwrxx : 21-108 :
— e, —— e - —— - +
0 9nH,v=1-127 0 v=1-127 :
X 9nH,v=0 : X :
— e m - —— e — - —— — f—————————————— - -+
X X :
X X :
e e == — bm——— e ————— +
0 . 0 :
B i e — o m e —— - — +
0 : 0 :Modulation
0 0 :Volume
0 0 :Pan pot
0 0 :Expression
0 0 :Voice bank
0 0 :Damper
0 0 :Sostenuto
0 0 :Soft Pedal
0 0 :Bright Pedal
0 O :Reverb Depth
6] O :Chorus Depth
X 0 :Reset All
: Controllers =»1
— e —— ———— e ——————— = e +
0 0-59 : 0 0-127 :
Y2 XXX ER Y : 0-127
—m e —— e - —— e +
0 : 0 :
—t—— e ————— e — — = fm——m - — +
X X :
X X
X X
— e, — = — o ——— === e — === +
0 0 -
0 . 0
e T tom - o — e — - — +
X : 0
F: X 0 (123-125) =1
0 0
X : X
— e — - — - — e, — - - B e +
ve (121,123) if omni off or multi-timbre on
____________________________________________________ +
POLY Mode 2 : OMNI ON, MONO 0O : Yes
POLY Mode 4 : OMNI OFF, MONO X : No




FCC INFORMATION (U.S.A.)

1. IMPORTANT NOTICE: DO NOT MODIFY THIS UNIT!
This product, when installed as indicated in the instructions contained in this manual, meets FCC requirements. Modifications not ex-
pressly approved by Yamaha may void your authority, granted by the FCC, to use the product.

2. IMPORTANT: When connecting this product to accessories and/or another product use only high quality shielded cables. Cable/s sup-
plied with this product MUST be used. Follow all installation instructions. Failure to follow instructions could void your FCC authorization
to use this product in the USA.

3. NOTE: Ttiis product has been tested and found to comply with the requirements listed in FCC Regulations, Part 15 for Class “B" digital
devices. Compliance with these requirements provides a reasonable level of assurance that your use of this product in a residential
environment will not result in harmful interference with other electronic devices. This equipment generates/uses radio frequencies and, if
not installed and used according to the instructions found in the users manual, may cause interference harmful to the operation of other
electronic devices. Compliance with FCC regulations does not guarantee that interference will not occur in all installations. If this product
is found to be the source of interference, which can be determined by turning the unit *OFF" and “ON", please try to eliminate the problem
by using one of the following measures:

Relocate either this product or the device that is being affected by the interference.
Utilize power outlets that are on different branch (circuit breaker or fuse) circuits or install AC line filter/s.

In the case of radio or TV interference, relocate/reorient the antenna. If the antenna lead-in is 300 ohm ribbon lead, change the lead-in to
co-axial type cable.

If these corrective measures do not produce satisfactory results, please contact the local retailer authorized to distribute this type of
preduct. If you can not locate the appropriate retailer, please contact Yamaha Corporation of America, Electronic Service Division, 5600
Orangethorpe Ave, Buena Park, CA90620

The above statements apply ONLY to those products distributed by Yamaha Corporation of America or its subsidiaries.

* This applies only to products distributed by YAMAHA CORPORATION OF AMERICA.
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Wichtiger Hinweis fir die Benutzung in der Bundesrepublik
Deutschland.

Beschelnigung des Importeurs

Hiermit wird bescheinigt, daB der/die/das
Electronic Piano Typ: CVP-75

(Gerat, Typ, Bezeichnung)

in Ubereinstimmung mit den Bestimmungen der
VERFUGUNG 1046/84

(Amtsblattverfiigung)
funk-entstdrt ist.

Der Deutschen Bundespost wurde das Inverkehrbringen
dieses Gerates angezeigt und die Berechtigung zur Uberprifung
der Serie auf Einhaltung der Bestimmungen eingerdumt.

Yamaha Europa GmbH
Name des Importeurs

» Dies bezicht sich nur auf die von der Yamaha Europa GmbH vertriebenen
Produkte.

IMPORTANT NOTICE FOR THE UNITED KINGDOM

Connecting the Plug and Cord

IMPORTANT. the wires in this mains lead are coloured in accor-
dance with the following code:

BLUE : NEUTRAL

BROWN : LIVE
As the colours of the wires in the mains lead of this apparatus may
not correspoend with the coloured makings identifying the terminals
in your plug proceed as follows:

The wire which is coloured BLUE must be connected to the termi-
nal which is marked with the letter N or coloured BLACK.

The wire which is coloured BROWN must be connected to the
terminal which is marked with the letter L or coloured RED.

Making sure that neither core is connected to the earth terminal of
the three pin plug.

- This applies only to products distributed by Yamaha-Kemble Music (U.K.)
Ltd.

CANADA

THIS DIGITAL APPARATUS DOES NOT EXCEED THE “CLASS
B™ LIMITS FOR RADIO NOISE EMISSIONS FROM DIGITAL
APPARATUS SET OUT IN THE RADIO INTERFERENCE REGU-
LATION OF THE CANADIAN DEPARTMENT OF COMMUNICA -
TIONS.

LE PRESENT APPAREIL NUMERIQUE N’EMET PAS DE
BRUITS RADIOELECTRIQUES DEPASSANT LES LIMITES
APPLICABLES AUX APPAREILS NUMERIQUES DE LA
“CLASSE B” PRESCRITES DANS LE REGLEMENT SUR LE
BROUILLAGE RADIOELECTRIQUE EDICTE PAR LE
MINISTERE DES COMMUNICATIONS DU CANADA.

+ This applies only to products distributed by Yamaha Canada Music Lid.
« Ceci ne s"applique qu*aux produits distribués par Yamaha Canada Musique Ltée.

NAME PLATE LOCATION: The nameplate is located on the
bottom panel, toward the rear panel. The Model, Serial
Number, Power requirements, etc., are indicated on this
plate. You should note the model, serial number and the date
of purchase in the spaces provided below and retain this
manual as a permanent record of your purchase.

Model
Serial No.

Purchase Date

LAGE DES TYPENSCHILDS: Das Typenschild befindet sich
am Gerateboden neben der Rickwand. Modelibezeichnung,
Seriennummer, Betriebsstrom etc, sind auf dem Typenschild
angegeben. Tragen Sie Modellbezeichnung, Seriennummer
und Kaufdatum in die unten vorhandenen Felder ein und
bewahren Sie dieses Handbuch als permanenten Kaufbeleg
auf.

Modell

Seriennummer

Kaufdatum
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Dette apparat overholder det gaeldende EF-direktiv vedrarende
radiostaj.

Cet appareil est conforme aux prescriptions de la directive
communautaire
87/308/CEE.

Diese Gerate entsprechen der EG-Richtlinie 82/499/EWG und/
oder 87/308/EWG.

This product complies with the radio frequency interference re-
quirements of the Council Directive 82/499/EEC and/or 87/308/
EEC.

Questo apparecchio & conforme al D.M.13 aprile 1989 (Direttiva
CEE/87/308) sulla soppressione dei radiodisturbi.

Este producto est4 de acuerdo con los requisites sobre
interferencias de radio frequencia fijados por el Consejo Directivo
87/308/CEE.

YAMAHA CORPORATION

EMPLACEMENT DE LA PLAQUE SIGNALETIQUE: La
plaque signalétique se trouve sur le panneau inférieur, coté
panneau arriére. Le modéle, le numéro de série,
I'alimentation requise et autres paramétres sont indiqués sur
cette plaque. Inscrire le modéle, le numéro de série et la
date de l'achat dans I'espace prévu cidessous et conserver
le mode d’emploi a titre d’enregistrement permanent de
l'achat.

Modéle
N° de série
Date de l'achat

UBICACION DE LA PLACA DE CARACTERISTICAS: La
placa de caracteristicas esta situada en el panel inferior,
hacia el panel posterior. En esta placa se indican ei modelo,
el nimero de serie, la tensién de alimentacion, etc. Anote el
modelo, el nimero de serie, y la fecha de adquisicién en los
espacios ofrecidos a continuacion, y guwarde este manual
como registro permanente de su adquisicion.

Modelo

N.° de serie

Fecha de adquisicién




For details of products, please contact your nearest Yamaha/
or the authorized distributor listed below.

Pour plus de détails sur les produits, veuillez-vous adresser
Yamaha ou au distributeur le plus proche de vous figurant

dans la liste suivante.

Die Einzelheiten zu Produkten sind bei Ihrer unten aufgefiihr-

ten Niederlassung und bei Yamaha-Vertragshindlern in den
jeweiligen Bestimmungslidndern erhiltlich.

Para detalles sobre productos, contacte su tienda Yamaha mas
cercana o el distribuidor autorizado que se lista debajo.

| NORTH AMERICA ]

CANADA
Yamaha Canada Music Ltd.
135 Milner Avenue, Scarborough, Ontario,
MIS 3R1, Canada
Tel: 416-298-1311

U.S.A.
Yamaha Corporation of America,

Keyboard Division
6600 Orangethorpe Ave., Buena Park, Calif. 90620,
U.S.A

Tel: 714-522-9910

| MIDDLE & SOUTH AMERICA |

MEXICO
Yamaha De Mexico S.A. De C.V.,
Departamento de ventas
Javier Rojo Gomez No.1149, Col. Gpe Del
Moral, Deleg. Iztapalapa, 09300 Mexico, D.F.
Tel: 686-00-33

BRASIL
Yamaha Musical Do Brasil LTDA.

Ave. Reboucas 2636, Sdo Paulo, Brasil
Tel: 55-11 853-1377

PANAMA

Yamaha De Panama S.A.

Edificio Interseco, Calle Elvira Mendez no. 10, Piso
3, Oficina # 105, Ciudad de Panama, Panama
Tel: 507-69-5311

OTHER LATIN AMERICAN COUNTRIES
AND CARIBBEAN COUNTRIES

Yamaha Music Latin America Corp.
6101 Blue Lagoon Drive, Miami, Florida 33126,
US.A

Tel: 305-261-4111

EUROPE ]

THE UNITED KINGDOM/IRELAND

Yamaha-Kemble Music(U.K.) Ltd.
Sherbourne Drive, Tilbrook, Milton Keynes,
MK7 8BL England

Tel: 0908-366700

GERMANY/SWITZERLAND
Yamaha Europa GmbH.
SiemensstraBe 22-34, D-2084 Rellingen, F.R. of
Germany
Tel: 04101-3030

AUSTRIA/JHUNGARY
Yamaha Music Austria GmbH.

Schleiergasse 20, A-1100 Wien Austria
Tel: 0222-60203900

THE NETHERLANDS
Yamaha Music Benelux B.V.,
Verkoop Administratie
Kanaalweg 18G, 3526 KL Utrecht, The Netherlands
Tel: 030-828411

BELGIUM/LUXEMBOURG
Yamaha Music Benelux B.V.,
Administration des Ventes

Rue de Bosnie 22, 1060 Brusseles, Belgium
Tel: 02-5374480

FRANCE
Yamaha Musique France, Division Claviers

BP 70-77312 Marne-la-Valée Cedex 2, France
Tel: 01-64-61-4000

ITALY
Yamaha Musica Italia S.P.A.,
Home Keyboard Division

Viale Italia 88, 20020 Lainate(Milano), Italy
Tel: 02-937-4081

SPAIN
Yamaha-Hazen Electronica Musical, S.A.
Jorge Juan 30, 28001, Madrid, Spain
Tel: 91-577-7270
PORTUGAL
Valentim de Carvalho CI SA

Estrada de Porto Salvo, Pago de Arcos 2780 Oeiras,

Portugal
Tel: 01-443-3398/4030/1823

GREECE
Philippe Nakas S.A.

Navarinou Street 13, P.Code 10680, Athens, Greece

Tel: 01-364-7111

SWEDEN
Yamaha Scandinavia AB
J. A. Wettergrens gata 1, Box 30053, 400 43

Géteborg, Sweden
Tel: 031-496090

DENMARK
Yamaha Scandinavia Filial Danmark

Finsensvej 86, DK-2000 Frederiksberg, Denmark
Tel: 31-87 30 88

FINLAND
Fazer Music Inc.
Lansituulentie 1A, SF-02100 Espoo, Finland
Tel: 90-435 011

NORWAY
Narud Yamaha AS
Gsterndalen 29, 1345 Osteras
Tel: 02-24 47 90

ICELAND
Pall H. Pdlsson

P.O. Box 85, Reykjavik, Iceland
Tel: 01-19440

EAST EUROPEAN COUNTRIES
(Except HUNGARY)

Yamaha Europa GmbH.

Siemensstralle 22-34, D-2084 Rellingen, F.R. of

Germany
Tel: 04101-3030

AFRICA

Yamaha Corporation,

International Marketing Division
Nakazawa-cho 10-1, Hamamatsu, Japan 430
Tel: 053-460-2311

| MIDDLE EAST ASIA

1

ISRAEL

R.B.X. International Co., Ltd.
P.O. Box 11136, Tel-Aviv 61111, Israel
Tel: 3-298-251

TURKEY/CYPRUS
Yamaha Musique France, Division Export

BP70-77312 Marne-la-Valée Cedex 2, France
Tel: 01-64-61-4000

OTHER COUNTRIES
Yamaha Corporation,
International Marketing Division

Nakazawa-cho 10-1, Hamamatsu, Japan 430
Tel: 053-460-2311

| ASIA ]

HONG KONG
Tom Lee Music Co., Ltd.
15/F., World Shipping Centre, Harbour City,

7 Canton Road, Kowloon, Hong Kong
Tel: 3-722-1098

INDONESIA
PT. Yamaha Music Indonesia (Distributor)
PT. Nusantik
Gedung Yamaha Music Center, Jalan Jend. Gatot
Subroto Kav. 4, Jakarta 12930, Indonesia
Tel: 21-520-2577

MALAYSIA
Yamaha Music Malaysia Sdn., Bhd.
16-28, Jalan SS 2/72, Petaling Jaya, Selangor,
Malaysia
Tel: 3-717-8977

PHILIPPINES
Yupangco Music Corporation
339 Gil J. Puyat Avenue, Makati, Metro Manila
1200, Philippines
Tel: 2-85-7070

SINGAPORE
Yamaha Music Asia Pte., Ltd.
80 Tannery Lane, Singapore 1334, Singapore
Tel: 747-4374

TAIWAN
Kung Hsue She Trading Co., Ltd.
KHS Fu Hsing Building, 322, Section 1, Fu-Hsing
S. Road, Taipei 10640, Taiwan. R.O.C.
Tel: 2-709-1266

THAILAND
Siam Music Yamaha Co., Ltd.
933/1-7 Rama I Road, Patumwan, Bangkok,
Thailand
Tel: 2-215-0030

THE PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA
AND OTHER ASIAN COUNTRIES
Yamaha Corporation,
International Marketing Division

Nakazawa-cho 10-1, Hamamatsu, Japan 430
Tel: 053-460-2311

[ OCEANIA

AUSTRALIA
Yamaha Music Australia Pty. Ltd.
17-33 Market Street, South Melbourne, Vic. 3205,

Australia
Tel: 3-699-2388

NEW ZEALAND
Music Houses of N.Z. Ltd.
146/148 Captain Springs Road, Te Papapa,
Auckland, New Zealand
Tel: 9-640-099

COUNTRIES AND TRUST
TERRITORIES IN PACIFIC OCEAN
Yamaha Corporation,
International Marketing Division

Nakazawa-cho 10-1, Hamamatsu, Japan 430
Tel: 053-460-2311

HEAD OFFICE Yamaha Corporation, Electronic Musical Instrument Division
Nakazawa-cho 10-1, Hamamatsu, Japan 430

Tel: 053-460-3255
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